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| Acordo de Uso do Software

A Silhouette America Corporation (“Silhouette America”) garante ao comprador e Usudrio autorizado (o “Usuario”) o direito de usar o software (o
“Software”) de acordo com os termos e condi¢Ges especificados. Através da compra e/ou uso do Software, o Usuario aceita e concorda em respeitar
os termos e condigdes aqui estabelecidos.

1. Direitos autorais
Todos os direitos autorais relacionados ao Software e aos materiais impressos que o acompanham, tais como manuais, deverao ser retidos pelos
individuos ou organizagdes indicados no Software ou no material impresso.

2. Licenga
O Usuario pode usar o Software em um computador de cada vez.

3. Copia e modificagao
(1) O Usuario pode copiar o Software para fins de backup.
(2) O Usuario ndo pode modificar, combinar ou adaptar o Software de qualquer maneira, incluindo desmontagem ou descompilacao.

4. Uso de terceiros
O Usuadrio ndo pode transferir, atribuir ou dispor de qualquer maneira dos direitos relacionados ao Software ou o seu uso para terceiros.

5. Garantia

((1) Caso o Software nao funcione corretamente devido a defeitos fisicos no CD de instalacdo do Software, entre em contato com a Silhouette
America. O CD do Software sera trocado em caso de defeito fisico de fabrica¢do, ou um link para o download do software sera fornecido, a critério
da Silhouette America.

(2) A Silhouette America sé oferece garantia para o CD na situacdo acima.

(3) A Silhouette America fornece o Software “tal como é”. Nem a Silhouette America nem o fornecedor garantem o desempenho ou os resultados
que poderdo ser obtidos usando o Software e a documentacdao que o acompanha. Nem a Silhouette America nem o fornecedor oferecem garantias
explicitas ou implicitas relacionadas a infragdo dos direitos de terceiros provenientes do uso do Software ou dos manuais que o acompanham,

ao seu desempenho comercial ou a sua adequacao a fins especificos. Nem a Silhouette America nem o fornecedor assumem qualquer
responsabilidade por danos incidentais, secundarios ou especiais resultantes do uso do Software ou dos manuais que o acompanham sob quaisquer
circunstancias, incluindo casos em que a possibilidade de ocorréncia de tal dano especifico seja informada ao Usuario pelo fornecedor. Nem a
Silhouette America nem o fornecedor assumem qualquer responsabilidade por reivindicacdes de terceiros.



| Marcas Comerciais Registradas

Os nomes de empresas e nomes de produtos descritos neste manual sao marcas comerciais registradas dos seus respectivos donos.

Algumas das imagens do software usadas neste manual foram usadas durante o desenvolvimento do software, e podem ser levemente diferentes
das realmente exibidas. Ndo existem diferencas entre as func¢des e layouts de configuragdo exibidos aqui e os da versao atual.

Este manual se destina a fornecer uma visdo geral de como usar o software Silhouette Studio. Embora outros dispositivos de corte possam ser
compativeis, este manual presume o uso das unidades de corte digitais Silhouette ou Silhouette SD. Instrugdes de como usar a unidade de corte
Silhouette podem ser encontradas em manuais subsequentes relacionados ao hardware Silhouette propriamente dito, incluindo instrucdes de
configuragdo da Silhouette para corte ou desenho, carregamento de materiais e uso do recurso de cartdo SD (apenas para o modelos Silhouette SD/
CAMEO) para cortar diretamente a partir do dispositivo de hardware Silhouette.

(1) O conteudo deste manual ndo pode ser copiado em parte ou em sua totalidade sem permissao.

(2) Os detalhes e especificacdes do produto contidos neste manual estdo sujeitos a alteracGes sem aviso prévio.

(3) Os maiores esforcos foram feitos para garantir a clareza e a exatiddo das informacdes contidas neste manual. Entre em contato com a Silhouette
America ou com o seu revendedor caso tenha duvidas.

(4) Observe que a Silhouette America ndo assume qualquer responsabilidade por riscos decorrentes do uso deste manual e produto.
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Silhouette Studio é um software de desenho/edicdo/saida que permite a criagdo de dados de contorno e impressdo consistentes em objetos e
texto, e a saida dos dados criados para a Silhouette Digital Craft Cutter para uma variedade de aplicacdes, incluindo cortar e perfurar materiais

de midia para projetos bidimensionais, fabricar modelos dobraveis tridimensionais a partir de modelos vazados e desenhar arte linear. Este
software é compativel com todos os modelos de Silhouette. O software também faz interface com outros modelos de plotters Graphtec da série
CC100 — CC300. Os recursos e resultados de corte ndo podem ser garantidos em unidades plotadoras ou unidades de corte digital compativeis ndo
oferecidas pela Silhouette America. Alguns recursos, como aplicacdes de Impressdo & Corte, podem nao estar disponiveis para outras unidades
de corte compativeis ndao oferecidas pela Silhouette America. Silhouette Studio também suporta fungdes convenientes que permitem a captura de
dados de imagem no software e a criacdo automatica de marcas de registro para aplica¢cdes de Impressao & Corte.

1.1 Requisitos do Sistema
O ambiente de sistema a seguir é necessario para usar Silhouette Studio.
Sistema Operacional:
— Vista/7/8 (32 bits & 64 bits)

— 0S X 10.5.8 ou superior
CPU: Pentium Il 800 MHz ou superior
Memoria: 1GB de RAM recomendavel
Monitor: 1024 x 768 true color recomendavel (modo de botdes compactos disponivel para notebooks)
Mouse e/ou Mesa Digitalizadora
Unidade de CD-ROM (para a instalagdo)
Unidade de corte suportada: Silhouette (original), Silhouette SD, Silhouette CAMEOQ, Silhouette Portrait, Craft ROBO e modelos Graphtec (CC100,
CC200, CC300/CC330, CC300L/CC330L)
Impressoras suportadas: Impressoras compativeis com Windows ou Mac (impressoras a jato de tinta sdo altamente recomendaveis para aplicacdes
de Impressao & Corte)
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1.2 Visao Geral de Recursos
O software Silhouette Studio inclui, mas ndo se limita a, os seguintes recursos e beneficios:
e Importa diversos formatos de arquivo
e Tecnologia de Impressao & Corte (requer uma impressora)
e Download de conteudo digital exclusivo
e Organizar e otimizar a cole¢ao de imagens da biblioteca
e Cortar arquivos TTF (True Type Font) ja instalados no seu computador
* Manipular Texto com:
o Quebra de palavras e letras
o Justificacdo de alinhamento
o Controle de espagcamento entre letras
o Ajustar texto ao caminho
e Desenhar as suas proprias imagens em formatos de impressao e corte, incluindo
o Linhas
o Circulos, Quadrados e Retangulos Arredondados
o Poligonos & Linhas curvas
o Ferramenta de desenho a mao livre
* Redimensionar imagens as especificacdes exatas
e Desagrupar/Agrupar conjuntos de linhas para manipulagdo
e Editar e manipular pontos de texto e imagens
* Apagar partes da imagem com a ferramenta borracha a mao livre
e Fundir imagens
e Criar efeitos sombreados
e Organizar imagens com as seguintes opgoes:
o Transformar
o Girar
o Alinhar
o Replicar
o Modificar
* Manipular tipos de linha para a¢fes de corte diferentes
e Criar as suas préprias imagens para Impressdo & Corte preenchendo imagens com cores, gradacdes e padrdes de preenchimento
personalizados
e Acbes “Desfazer” e “Refazer” ilimitadas
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1.3 Formatos de Arquivo do Software

O software Silhouette Studio usa um formato de arquivo .STUDIO préprio, que consiste em arte vetorial para dados de linhas e preenchimento de
cor/gradacdo destinados a impressdo e/ou corte. A Silhouette também é capaz de abrir* os seguintes formatos de arquivo vetoriais em um formato
Pronto a Cortar:

e GSD/GST (arquivos do programa ROBO Master)
e DXF
* SVG (Apenas Designer Edition)

O software Silhouette Studio também pode importar outros formatos de arquivo vetoriais e de varredura com a finalidade de rastrear essas
imagens e criar linhas de corte em imagens para Impressdo & Corte. Os seguintes tipos de arquivo adicionais podem ser importados:

¢ JPG

*BMP

* PNG

e GIF

e WMF

* PDF (Apenas Designer Edition)

Além dos arquivos que podem ser abertos ou importados, Silhouette Studio também pode acessar arquivos de fonte em formato TTF (True Type
Font). Observe que a Silhouette America ndo pode garantir a qualidade ou éxito de fontes ndao oferecidas pela nossa empresa, pois nem todas as
fontes sao projetadas para fins de corte ou desenho.

Vocé também pode criar as suas proprias imagens para cortar com o software Silhouette. O software Silhouette inclui fun¢des de desenho de linhas
simples que Ihe permitirdo fazer isso dentro do programa.

*Nem todos os recursos destes tipos de arquivo podem ser importados para o software Silhouette Studio.
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1.4 Conteudo Digital Disponivel

O software Silhouette Studio® vem pré-carregado com desenhos. Eles sdo disponibilizados quando vocé conecta e liga sua ferramenta eletrénica de
corte.
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Conteudo adicional estd disponivel através da Loja de Desenhos da Silhouette (acessada através do software Silhouette Studio). A loja online
permitird a vocé acessar e comprar conteudo digital adicional para o software, disponibilizado por artistas da Silhouette America e também pode

artistas independentes e diversas empresas, garantindo assim a variedade na aparéncia do conteudo pré-concebido disponivel. Mais informacdes
sobre a loja e o download de conteudo serdo fornecidas neste manual.
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2 - Instalando Silhouette Studio®
2.1 Download

O Silhouette Studio® é um software baixado gratuitamente da silhouetteamerica.com. Siga as instrucdes para baixar o software para o seu
computador. Certifique-se de escolher o sistema operacional (PC ou MAC) correspondente ao computador que vocé utiliza.

OBSERVACAO PARA USUARIOS DO WINDOWS: Ao conectar o cabo USB da ferramenta Silhouette ao seu computador e ligar a unidade Silhouette, vocé poderd se deparar com o
“Assistente para adicionar hardware”. Vocé pode prosseguir para encontrar e instalar automaticamente o driver localizado no CD de instalagdo. O driver ndo é necessario para
o funcionamento correto do software Silhouette Studio, mas pode ser instalado para evitar que o recurso “Plug and Play” automatico do Windows solicite que um driver de
hardware seja instalado sempre que a Silhouette € ligada.
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3 - Visao Geral Basica do Software

3.1 Abrindo o Software
Para abrir o software no PC, localize o icone da area de trabalho e clique duas vezes ou, caso um atalho tenha sido criado durante a instalacdo,
acesse o menu Iniciar do Windows e execute Silhouette Studio.

Para abrir o programa no Mac, abra a pasta Aplicativos e inicie Silhouette Studio.

—
TO icone de Silhouette Studio sera exibido como a seguir: (j)
""x.__ =

Uma vez aberto, o software exibirda um documento inicial disponivel e um espaco de trabalho como ilustrado abaixo:

N G S Sl g =y
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3.2 SecOes do Software
O software oferece varias areas seccionadas. Detalhes como as fung¢des especificas de cada botdo serdo discutidos em se¢des posteriores. Mas para
gue vocé se familiarize com a localizacdo de todos os recursos, uma breve visdao geral sera fornecida para cada uma das sec¢éGes.

Gerenciamento de Documentos em Geral

Esta secdo localizada no lado superior esquerdo da tela inclui fungdes de gerenciamento de documentos em geral, como abrir, salvar e enviar
documentos para uma impressora ou para a sua unidade de corte digital Silhouette.

Ferramentas de Edi¢ao Padrao

Esta sec¢do localizada no lado superior esquerdo da tela inclui as ages basicas copiar/colar/cortar e desfazer/refazer encontradas em muitos
programas.

Ferramentas de Zoom

CHON - & AEa

Esta secdo localizada no lado superior esquerdo da tela inclui fungdes basicas de zoom para visualizar partes do documento de uma perspectiva
mais proxima ou mais afastada.
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Ferramentas Silhouette Studio

! Esta secdo localizada no lado superior direito da tela inclui uma série de ferramentas para preencher imagens, alterar linhas, ajustar
atributos de texto, ajustar e replicar imagens e ajustar condi¢des de pagina e corte.

m ‘ Ferramentas de Desenho

Esta secdo localizada no lado esquerdo da tela fornece ferramentas usadas para selecionar e desenhar imagens, além da

@ capacidade de soltar texto diretamente na drea do espaco de trabalho.
Abas
i As abas ao longo da parte superior direita da tela possibilitam navegar até a pagina de Desenhos, Loja, Biblioteca e painel de Envio.
lll.l"
— /

O / Barra de Ferramentas de Acesso Rapido

Esta secdo localizada na parte topo da tela inclui uma série de ferramentas para agrupar e selecionar imagens, duplicar e excluir
itens, definir a prioridade de posicionamento de imagens (como trazer imagens para a frente ou envia-las para tras de outras

A[ A imagens), fusdo e deslocamento.
o | Al s rBlLssss Ao b S|k X H+ESTSTulnm
b} c’g
O 4
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3.3 Area de Corte/Desenho
Vocé notara que existem duas se¢des diferentes no seu espaco de trabalho:

e Espaco de trabalho branco
e Area de espera cinza

O espaco de trabalho branco representa a drea do documento ativo. As imagens podem ser posicionadas ou desenhadas nesta area, ou podem
ser posicionadas ou desenhadas na area de espera cinza. Qualquer imagem na drea cinza sera invisivel a sua unidade de corte ou impressora. Vocé
pode querer posicionar imagens nessa area caso nao queira incluilas no seu projeto a imprimir e/ou cortar.

Vocé notara uma borda vermelha dentro deste espaco de trabalho branco. A linha vermelha representa a drea de corte ativa. A unidade de corte s6
podera ver e cortar o que estiver dentro dessa linha vermelha. Todas as imagens enviadas a Silhouette para corte devem estar dentro da area dessa
linha vermelha.
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3.4 Abrindo Documentos
Embora ao iniciar o software vocé sempre se depare com um novo documento, pode selecionar um novo espaco de trabalho para iniciar
um novo projeto a qualquer momento. Para iniciar um novo documento vocé pode usar a op¢dao Novo do menu Arquivo ou selecionar o
icone Novo:

. Para abrir arquivos existentes vocé pode usar a opg¢ao Abrir do menu Arquivo ou selecionar o icone Abrir:

Vocé entdo devera navegar até o local onde o arquivo desejado se encontra. Através do recurso Abrir, o software Silhouette Studio é capaz de abrir
os seguintes tipos de arquivo de corte:

e STUDIO (arquivos Silhouette Studio)

e GSD/GST (arquivos do programa Graphtec “ROBO Master”)
*DXF *

* SVG (Apenas Designer Edition)

* Silhouette Studio suporta apenas os seguintes recursos de DXF: Arc, Circle, Ellipse, Line, DWPolyline, Spline e Text

O recurso Abrir também pode acessar tipos de arquivo de imagem simples que ndo estdo em formato de corte mas que podem ser importados
para fins de impressao ou rastreamento. Ao usar um PC vocé precisard selecionar “Todos os Arquivos” no tipo de arquivo para abrir outro tipo de
formato de arquivo.

Uma lista de documentos recentes também pode ser acessada a partir do menu Arquivo em Abrir Recente.

Vocé também pode usar a op¢cdo Mesclar do menu Arquivo para abrir qualquer arquivo no espaco de trabalho usado em vez de abrir um novo
espaco de trabalho de documento.

Finalmente, também é possivel acessar tipos de arquivo compativeis arrastando o arquivo salvo do seu computador diretamente para o seu espago
de trabalho no software.
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3.5 Guias de Documentos
Cada novo documento ou documento aberto ird gerar uma nova guia de documento no canto inferior esquerdo da tela.

Untitled-1 =

fun in the sun.studio3

=

+I

A guia sera rotulada “Sem titulo” até que vocé salve o seu arquivo com um nome, ou caso tenha aberto um arquivo que ja tem nome, o nome

do arquivo sera exibido. A guia branca serd sempre o documento ativo, enquanto todos os demais documentos inativos serdo cinza. Vocé pode
clicar em qualquer guia inativa para torna-la o espaco de trabalho ativo e alternar entre documentos abertos. Ao clicar no “X”, qualquer espaco de
trabalho aberto serd fechado.
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3.6 Tamanhos de Documentos
Quando um novo documento é aberto, o tamanho padrao dos documentos sempre comec¢ard com um tamanho padrao Carta (8.5” x 11”)
para os modelos originais Silhouette, Silhouette SD, e Silhouette Portrait® ou um tamanho de 12” x 12” para o modelo Silhouette CAMEQ®.

Para ajustar o tamanho do seu documento, vocé pode usar a opgao Ferramentas de Pagina do menu Visualizar ou selecionar o icone Ferramentas
de Pagina:

O painel da Pagina permite que vocé altere a largura e o comprimento do seu documento. Existem tamanhos comuns predefinidos que vocé pode
selecionar, ou vocé pode definir as medidas manualmente para usar qualquer tamanho de pdagina personalizado.

A largura minima recomendada para um tamanho personalizado é de 3 polegadas. A altura pode ser ajustada para qualquer medida desejada. A
altura maxima recomendada, porém, é de 40 polegadas. Embora intervalos mais longos possam ser selecionados, comprimentos superiores a 40
polegadas poderdo se tornar desalinhados nos mancais da Silhouette, pois o processo de corte continua além dessa recomendag¢ao maxima. A
altura minima recomendada para um tamanho personalizado é de 3 polegadas.

Ao visualizar o menu Configuragdes de Pagina, caso o seu material tenha o tamanho adequado a folha de suporte, esta sera exibida para indicar
como o seu material pode ser posicionado sobre a folha de suporte para alimentag¢ao na Silhouette na hora de cortar. Mais tarde, ao iniciar o
processo de corte, isto também sera exibido, para garantir que o material seja posicionado na Silhouette corretamente. Esta animacgado da folha de
suporte pode ser definida para sempre ser exibida nas configuracdes Preferéncias (abordadas na secdo 3.9).

Quando a folha de suporte é exibida, vocé pode selecionar a opgao Revelar Folha de Suporte no menu Configuragdes de Pagina para mostrar
exatamente na sua esteira onde as imagens serdo cortadas em relacdo a grade impressa na folha de suporte.

Reveal I\ I E .

Ao deslizar a barra para a direita ou aumentar a porcentagem, o espaco de trabalho da pagina branca se
tornara mais transparente e mostrara a folha de suporte embaixo. Um valor de 100%, ou deslizar toda a barra
para a direita, permitira a vocé ver perfeitamente a folha de suporte, e o seu espaco de trabalho branco estara
completamente transparente.

Neste modo de visualizacao, a linha vermelha continuara a representar a drea de corte. As imagens fora desta
area de corte vermelha ndo serdo cortadas. A area mais escura da folha de suporte representa a area de margem
de impressdo da sua impressora e serve apenas para referéncia.
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3.7 Orientacdo de Corte
Os documentos podem ser visualizados nas orienta¢des Paisagem e Retrato. Dependendo da forma como vocé quiser visualizar o seu espaco de

trabalho, as imagens enviadas para a Silhouette irdo variar de acordo com a sua orientacgao.

Paisagem é a orientagcdo padrdo ao abrir um novo documento.

Quando um documento estd na orientacdo paisagem, ao ser enviado para a Silhouette o canto superior esquerdo da tela coincidira com o canto
superior direito do material, como ilustrado abaixo:
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A orientagdo Retrato é uma orientagdo opcional que pode ser ativada através das Ferramentas de Pagina. Usar esta orientagao fornecera uma tela
como a seguir:

-

Quando um documento esta na orientacdo retrato, ao ser enviado para a Silhouette o canto superior direito da tela coincidird com o canto superior
direito do material, como ilustrado abaixo:

As Ferramentas de pagina também fornecem a capacidade de girar a visualizacdo da sua pagina. Enquanto a Orientacdo de
Pagina dita a forma como a sua tarefa de corte serd enviada para a Silhouette, a opcdo Girar Exibicdo simplesmente ird girar
a drea de trabalho na tela para uma nova perspectiva.
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3.8 Exibicdo e Zoom
Frequentemente, ao visualizar o seu espaco de trabalho, vocé pode querer examinar mais de perto imagens menores ou partes de uma imagem
com que as quais seja mais dificil trabalhar.

BE B B

Bl B3 [

Mais Zoom

Esta ferramenta aplicard mais zoom no centro do seu espaco de trabalho para examina-lo de perto.

Menos Zoom

Esta ferramenta aplicarda menos zoom para uma perspectiva mais ampla.

Zoom de Selegcao

Esta ferramenta permitird aplicar zoom em areas especificas do espaco de trabalho desenhando uma caixa ao redor da drea onde deseja
aplicar zoom.

Zoom de Arraste

Ao clicar nesta ferramenta, o seu icone serd exibido como o icone Zoom de Arraste acima. Vocé podera clicar e segurar o botdo do mouse
para aplicar mais ou menos zoom manualmente em qualquer escala selecionada.

Panoramica

Isso permite que vocé mova seu espaco de trabalho por inteiro, de um lado para o outro.

Ajustar a Pagina

Clicar no icone Ajustar a Pagina ird ajustar imediatamente todo o espaco de trabalho definido ao centro da sua tela.
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3.9 Preferéncias
Existem diversas op¢des controladas pelo usudrios que podem ser encontradas no menu Editar (PC) ou no menu Silhouette Studio (Mac) em
Preferéncias.

Geral

Esta secdo permite que vocé selecione manualmente o idioma do programa e a frequéncia com que deseja que o programa verifique
automaticamente por atualizacbes de software disponiveis. Esta secdo também oferece preferéncias que dizem respeito as unidades de medida
exibidas no programa. Vocé pode ajustar as seguintes:

¢ Unidade de Medida — Ajusta todas as medidas exibidas para a unidade desejada.

* Dimensdes — Ativa ou desativa as propriedades de medidas da imagem conforme as imagens sdo selecionadas.

Padroes

Esta secdo permite que vocé ajuste as configuracdes padrao quando o software Silhouette Studio® é aberto. Vocé pode ajustar as seguintes
configuracoes:

» Estilo de Preenchimento Padrdao — Oferece a capacidade de selecionar como as novas imagens desenhadas pelo usudrio sdo criadas; se elas
sao exibidas apenas como um contorno (como imagens com linha vermelha ou imagens com linha cinza), ou como imagens com preenchimento
solido (que podem ser preferiveis para a criacdo de imagens para impressao e recorte produzidas pelo usuario).

* Marcas de Registro — Ajusta o programa para o padrdo para que as marcas de registro figuem ligadas ou desligadas.

» Orientacdo de Pagina — Define se a orientacdo de Paisagem ou Retrato é desejada sempre que um novo documento é iniciado.

e Tipo de Lamina — Define qual Iamina de corte estad sendo usada com Silhouette.

* Borda da Pagina — Oferece a op¢do de cortar até a borda da sua pagina.



| Chapter 3 - Visdo Geral Basica do Software

Exibicdo

Esta secdo oferece opcdes de exibicdo, incluindo:

e Suavizacdo — Ajuda a suavizar linhas serrilhadas conforme elas sdo criadas e visualizadas. Taxas de amostragem mais altas aumentardo a
suavizacao das linhas. A configuracdo “desligada” produzird bordas mais grosseiras, mas aumentara a velocidade da criacdo do desenho.

* Extensdo de Botdo — Permite que botGes maiores ou menores sejam exibidos.

* Animacdo — Controla a velocidade de a¢des animadas, como imagens sendo movidas em acGes de desfazer e refazer, ou durante o aumento e a
diminuicdo do zoom. Pode ser ajustada para “Instantaneo” para desligar as animacoes.

e Cor de Fundo da Area de Desenho — Permite que vocé determine a cor da 4rea de trabalho inativa.
* Qualidade da Curva — Melhora a aparéncia visual de linhas na tela. Ndo afeta a qualidade real para corte.
Edicao
Esta secdo oferece preferéncias para visualizar manipuladores bezier e como vocé deseja que as imagens se comportem quando certas

modificacdes sdo aplicadas.

Importar opgoes

Permite que vocé determine o comportamento de varios tipos de arquivos quando abertos.

Selecao

Esta secdo oferece preferéncias para ajustar como o programa seleciona imagens ou como diferentes ferramentas de desenho continuam
desenhando ou finalizam com a conclusdo do uso das ferramentas de desenho.

Dispositivos Silhouette

Controla como modelos Silhouette sdo detectados quando conectados ao computador.
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Avang¢adas

Esta secdo oferece opcdes avancadas adicionais. Nesta secao, vocé pode ajustar as seguintes:
» Restaurar Padroes de Fabrica — Redefine todas as preferéncias.

» Reindexar Biblioteca — A execucdo desta acdo refard o indice da biblioteca para garantir que erros ou dados corrompidos sejam resolvidos caso
vocé encontre qualquer problema com o carregamento adequado da sua biblioteca, ou com a funcdo de Busca da biblioteca.

¢ Definir Permissdes da Biblioteca — Permite que a biblioteca seja acessada adequadamente, de acordo com as permissdes da conta do
computador.

» Restaurar desenhos pré-carregados — Restaura designs pré-carregados de acordo com o modelo Silhouette detectado.

e Zerar Biblioteca — Esta acdo removera todas as imagens e pastas da sua biblioteca e redefinira a biblioteca para as configuracGes originais de
instalacdo do software.

» Configuracdes OpenGL — Trata de questdes especificas relacionadas a exibicao.

* Soquetes HTTP — Dependendo da sua velocidade de conexdo a Internet, esta opcao pode ser ajustada para um nimero mais alto de sockets
para aumentar a velocidade de download ao adquirir imagens da loja online.

e Usar IME — Permite a digitacdo de caracteres ndo ocidentais.
» Configuracdes de Proxy — Usadas para instalacGes de conexdo por proxy.
* Extensdo de Pacote — Taxa em que informacgdes sdo enviadas a Silhouette.

-f Outra opc¢ao ndo encontrada no menu Preferéncias é o botdo Tema de Cores de Software localizado no canto inferior direito da tela do
software.

Clicando neste botdo ira ciclar uma lista pré-selecionada de temas de cores para a aparéncia geral do software, caso vocé prefira outra cor que nao
seja a interface padrdo cinza escura. Clicando com o botdo direito do mouse sobre este icone ird lhe permitir determinar o esquema de cores da
area inativa ao redor da sua area de trabalho.
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4 - Desenhando/Editando Imagens

4.1 Ferramentas de Desenho Basicas

Silhouette Studio permite ao usudrio desenhar e criar imagens muito facilmente através de um conjunto de ferramentas de desenho basicas. Todas
as ferramentas de desenho estdo localizadas do lado esquerdo da tela do software.

Ferramenta Linha

A Ferramenta Linha permite a criacdo de linhas retas individuais. Manter pressionada a tecla Shift do teclado enquanto desenha forcara
uma linha reta vertical, horizontal ou em incrementos de 45 graus do ponto inicial.

Ferramenta Poligono

A Ferramenta Poligono permite a criacdo de varias linhas retas. Um ponto sera criado a cada clique do mouse. As linhas continuardo a

ser tracadas até que a imagem seja fechada alinhando o ponto final ao ponto inicial ou clicando duas vezes com o mouse para parar de
desenhar. Manter pressionada a tecla Shift do teclado ao desenhar forcara uma linha vertical, horizontal ou em incrementos de 45 graus do
ponto inicial ou do Ultimo ponto solto.

B B

Ferramenta Forma Curva

A Ferramenta Forma Curva permite a criacdo de varias linhas curvas. Um ponto sera criado a cada clique do mouse. As linhas continuarao
a ser tracadas até que a imagem seja fechada alinhando o ponto final ao ponto inicial ou clicando duas vezes com o mouse para parar de
desenhar.

&

Ferramenta de Arco

~

A ferramenta de Arco permite que vocé desenhe qualquer tamanho de arco em sua pagina.
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Ferramenta Retangulo

A Ferramenta Retangulo permite a criacdo de um quadrado ou retangulo. Manter pressionada a tecla Shift do teclado ao desenhar criard
um quadrado, e manter pressionada a tecla Alt do teclado tornara o ponto do cursor inicial onde a imagem foi iniciada o centro exato do
objeto.

Ferramenta Retangulo Arredondado

A Ferramenta Retdngulo Arredondado permite a criacdo de um quadrado ou retdngulo com cantos arredondados. Manter pressionada a
tecla Shift do teclado ao desenhar criard um quadrado arredondado, e manter pressionada a tecla Alt do teclado tornard o ponto do cursor
inicial onde a imagem foi iniciada o centro exato do seu objeto. Quando um retdngulo arredondado é selecionado, vocé encontrara dois
pontos de controle vermelhos no canto superior esquerdo do retangulo. Eles podem ser arrastados para ajustar as curvas das partes de
cima e de baixo ou dos lados do retangulo, ou vocé pode selecionar os dois mantendo pressionada a tecla Shift do seu teclado e arrastando
um dos pontos de controle.

Ferramenta Elipse

A Ferramenta Elipse permite a criacdo de uma elipse ou circulo. Manter pressionada a tecla Shift do teclado enquanto desenha criard um
circulo, e manter pressionada a tecla Alt do teclado tornard o ponto do cursor inicial onde a imagem foi iniciada o centro exato do objeto.

Poligono Normal

As Ferramentas de Poligono permitem criar formas com diferentes nimeros de lados. O nimero padrdo de lados é cinco, mas a barra
deslizante ao meio oferece um método para aumentar ou diminuir o niUmero para produzir diferentes formas, tais como um triangulo.

Ferramenta Desenhar a Mao Livre

A Ferramenta Desenhar a Mdo Livre permite a criacdo de uma linha de forma livre continua. As linhas tracadas com esta ferramenta
continuardo até que o botdo do mouse seja solto, ou até que a imagem seja fechada alinhando o ponto final ao ponto inicial.

Desenhar a Mao Livre Suavemente

A Desenhar a Mao Livre Suavemente permite a criagdo de uma linha continua uniforme, de livre formato. As linhas desenhadas com esta
ferramenta terdo transi¢des suaves e nenhum angulos acentuado. As linhas desenhadas com esta ferramenta continuardo até que o botao
do mouse seja liberado, ou que a imagem seja fechada, alinhando-se o ponto final com o ponto inicial.
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4.2 Editando Imagens
Todos os pontos de linha das imagens podem ser editados, caso sejam desejadas alteragGes a imagem existente.

Ferramenta Selecionar
u A Ferramenta Selecionar determina que imagem sera selecionada como a imagem ativa e permite mover imagens pela tela. Esta é a sua
ferramenta padrdo para clicar em imagens e mostrar que estdo selecionadas.

» Editar Pontos
! Para entrar no Modo de Edicdo de Pontos, vocé pode clicar duas vezes na imagem selecionada, ou usar a ferramenta Editar Pontos. Esta
ferramenta permitira editar quaisquer pontos da sua imagem para mové-los ou remové-los. Somente selecdes de linha Unica desagrupada
podem ser editadas. O desagrupamento serad explicado em se¢des futuras. Para sair do Modo de Edicdo de Pontos, vocé pode clicar duas
vezes na sua imagem, ou retornar ao modo de selecdo normal clicando na ferramenta Selecionar.

Modo de Edigao de Pontos

Ao entrar no Modo de Edi¢ao de Pontos, as imagens selecionadas deixarao de exibir algas de controle de redimensionamento e rotagdo ao redor da
imagem para mostrar os pontos, ou nds, da imagem. Pontos em linhas sdo os pontos onde a linha muda de dire¢do ou passa de reta a curva.
]

Modo de Selegao Regular Modo de Edi¢do de Pontos

No Modo de Edicdo de Pontos, o ponto selecionado sera exibido em branco, e todos os outros pontos em cinza escuro. A linha selecionada
associada ao ponto selecionado serd enfatizada como uma linha vermelha em negrito. Linhas adicionais com pontos azuis sdo alcas para ajustar
linhas curvas.

No Modo de Edicdo de Pontos, também serd exibida a barra de ferramentas Edicdo de Pontos do lado direito da tela. Vocé pode realizar as
seguintes acdes no Modo de Edicdao de Pontos:
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Mover/Ajustar Pontos

Mova um ponto posicionando o mouse sobre qualquer ponto da linha. Quando posicionado sobre um ponto editavel, o cursor se ajustara
para mostrar que é possivel clicar e capturar o ponto para mové-lo até a localizacdo desejada. Com linhas curvas, vocé pode capturar de forma
semelhante os pontos azuis e arrasta-los pela tela para ajustar a curva do segmento de linha associado.

Adicionar Pontos

Adicione um ponto posicionando o mouse sobre a linha onde nao existe nenhum ponto no momento onde deseja soltar um novo ponto para editar
a sua imagem. Quando posicionado sobre uma linha onde é possivel soltar um ponto, o cursor se ajustara para mostrar que vocé pode clicar para
soltar um ponto na localizacdo desejada.

Exclui Ponto

x Qualquer ponto selecionado sera excluido usando a ferramenta Excluir Ponto ou clicando com o bot3o direito no ponto selecionado e
escolhendo a op¢ao Excluir Ponto. Ao excluir um ponto, os pontos mais préximos de cada lado do ponto excluido se unirdo e criarao
uma nova linha de conexdo. Observe que esta ferramenta é diferente da exclusdo de uma imagem e se destina apenas a excluir pontos
individuais. Estara disponivel apenas no Modo de Edi¢ao de Pontos.

Quebrar Caminho

Vocé pode quebrar o caminho de qualquer ponto de linha usando a ferramenta Quebrar Caminho ou clicando com o botdo direito no
ponto selecionado e escolhendo a opgao Quebrar Caminho. Quebrar um caminho criara dois novos pontos a partir do ponto selecionado
originalmente onde o caminho foi quebrado.

Vocé notara que um caminho quebrado, ou dois pontos finais ndo conectados das extremidades opostas de uma mesma linha, podem ser unidos
novamente arrastando um ponto final até o ponto final oposto da imagem.
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Canto

A ferramenta Canto permitird que as alcas de controle do ponto de interseccdo selecionado sejam ajustadas individualmente para criar um
canto nitido.

Suave

A ferramenta Suave permitird que um ponto selecionado seja ajustado de modo a criar um ponto de transi¢cao suave no ponto de
intersecgao selecionado.

Tornar Reta

A opcdo Tornar Reta tornard a linha selecionada (a linha realgada em vermelho associada ao ponto selecionado no momento) em uma linha
reta.

Tornar Curva

A opcao Tornar Curva tornara a linha selecionada (a linha realcada em vermelho associada ao ponto selecionado no momento) em uma
linha curva.

Simplificar
Algumas imagens da biblioteca ou imagens importadas de outras fontes podem conter uma enorme quantidade de pontos. A ferramenta

Simplificar ird reajustar automaticamente os pontos da imagem e simplifica-la para a sua forma de ponto mais simples possivel mantendo
a forma de linha geral original.
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Além das ferramentas encontradas no Modo de Edi¢cdo de Pontos, duas ferramentas de edicdo adicionais podem ser encontradas do lado esquerdo
da tela.

Ferramenta Borracha

Vocé pode apagar qualquer parte de qualquer imagem usando a ferramenta Borracha para remover facilmente e imediatamente partes
internas ou bordas da imagem de linha.

Imagem origina Nova imagem usando
a Ferramenta Borracha

, Ferramenta Faca

4 Vocé pode segmentar imagens usando a ferramenta Faca. Esta ferramenta gera um corte de linha reta para separar partes de imagens e
criar uma nova forma independente separada.

Imagem original Nova imagem usando a Ferramenta Faca
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4.3 Ferramentas de Linha
As linhas no programa, incluindo texto, imagens criadas usando as ferramentas de desenho e imagens da biblioteca, podem ser alteradas para que

tenham propriedades diferentes.

Opg¢oes de Cor de Linha

Por padrao, as linhas sdo exibidas em vermelho, mas vocé pode altera-las para qualquer cor desejada. Alterar as cores da linha ndo

afetard as suas propriedades de corte. Alterar as cores de linha pode ser util para visualizar mais facilmente imagens ou partes de imagens
diferentes, ver formas e texto na cor que vocé quiser, ou ajustar imagens especificamente para fins de impressao para tarefas de Impressao
& Corte onde é importante que as cores de linha sejam selecionadas para impressao.

Para aplicar cores de linha, selecione a sua imagem e acesse o menu Cor de Linha clicando no icone exibido acima. Vocé entdo podera selecionar
gualquer uma das op¢des de cores do Menu Basico. A selecdo de jogo da velha sempre representara “transparente”. A ferramenta Seletor de Cores
permitird a vocé selecionar qualquer cor de outro objeto da drea de desenho para duplicar a cor desejada.

;:"/O

Transparente  Seletor de Cores
O menu Opc¢des Avancadas permitira criar linhas em qualquer cor desejada. Vocé pode arrastar o alvo pelo espectro de cores até corresponder a

cor que procura ou digitar o valor RGB (vermelho, verde, azul) ou HSL (matiz, saturagdo, brilho) da cor desejada. Vocé também terd a capacidade de
ajustar a Transparéncia da linha.
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Opg¢oes de Estilo de Linha
E No menu Estilo de Linha vocé pode ajustar o estilo de sua linha como sdlida (padrao) ou linha tracejada. As linhas serdo cortadas ou
impressas no estilo selecionado.

As linhas sdo exibidas em tamanhos de ponto relacionados a sua largura. O tamanho dos pontos pode ser ajustado para qualquer especificacao
desejada. Embora a largura da linha possa ser ajustada, ela serd sempre cortada ou desenhada em uma largura fixa; ou seja, de acordo com a
espessura da lamina ou caneta usada. Os estilos de linha sdo usados apenas para a criacao de efeitos de imagem para imagens para Impressao &
Corte.

A espessura da linha pode ser ajustada manualmente, arrastando a barra da op¢ao Espessura ou digitando a espessura de ponto desejada.

A opcao Estilo de Canto ajustara a aparéncia das linhas nos pontos de canto da imagem, sendo Canto um canto afiado e Arredondado um canto
mais arredondado.

A opcao Estilo de Extremidade ajustard apenas as linhas com extremidades abertas, onde Reta torna as extremidades reta e Arredondada torna as
extremidades arredondadas.

A opcao Posicdo definird se a linha ficard Em Frente a uma imagem preenchida ou Atras dela.

Caso vocé queira enviar o seu documento para impressdo, a opcao Imprimir Linhas de Formas Selecionadas permitira que todas as linhas das
imagens selecionadas sejam impressas conforme sdo exibidas na tela.
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4.4 Ferramentas de Preenchimento

Imagens fechadas (onde o ponto inicial da linha se conecta ao ponto final da mesma), incluindo Texto, imagens criadas usando as ferramentas
de desenho e imagens da biblioteca, podem ser alteradas com diferentes propriedades de preenchimento. Somente imagens fechadas podem
ter atributos de preenchimento. Caso o caminho seja quebrado em qualquer imagem fechada, quaisquer atributos de preenchimento aplicados
desaparecerao imediatamente.

Opc¢oes de Cor de Preenchimento

Embora imagens fechadas sejam exibidas como vazias por padrao, vocé pode preencher qualquer imagem fechada com a cor desejada.
Alterar as cores de preenchimento pode ser util para visualizar mais facilmente imagens ou partes de imagens diferentes, ver formas e
texto na cor que vocé quiser, ou ajustar imagens especificamente para fins de impressdo para tarefas de Impressao & Corte.

Para aplicar cores de preenchimento, selecione a sua imagem de linha fechada e acesse o menu Cor de Preenchimento clicando no icone
exibido acima. Vocé entdo podera selecionar qualquer uma das opg¢des de cores do Menu Basico. A sele¢do de jogo da velha sempre
representard “transparente”. A ferramenta Seletor de Cores permitird a vocé selecionar qualquer cor de outro objeto da area de desenho
para duplicar a cor desejada.

;:"/O

Transparente Seletor de Cores

O menu Opc¢des Avancadas permitird criar cores de preenchimento personalizadas. Vocé pode arrastar o alvo pelo espectro de cores até
corresponder a cor que procura ou digitar o valor RGB (vermelho, verde, azul) ou HSL (matiz, saturacdo, brilho) da cor desejada. Também é possivel
ajustar a transparéncia da linha arrastando manualmente a barra de Transparéncia até a porcentagem de transparéncia desejada para a cor de
preenchimento, sendo 0% sélida e 100% completamente transparente.
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Op¢oes de Gradagao de Preenchimento

De forma semelhante ao preenchimento com cores sélidas, vocé também pode optar por preencher imagens de linha fechada com uma
gradacdo de preenchimento.

Para aplicar op¢Oes de gradacdo de preenchimento, selecione a sua imagem de linha fechada e acesse o menu Gradac¢do de Preenchimento clicando
no icone exibido acima. Vocé entdo podera selecionar qualquer uma das op¢des de gradacbes pré-configuradas do Menu Basico. A selecdo de jogo
da velha sempre representara “transparente”.

Transparente

Vocé também pode alterar a direcao basica da gradacao clicando nas op¢des de Direcdo na parte inferior do painel Opg¢des Béasicas. O menu
Opcoes Avancadas permitira criar as suas proprias gradacoes de preenchimento personalizadas baseadas na ultima gradacdo de preenchimento
selecionada. Gradagdes de preenchimento sempre terdo um minimo de duas (2) cores, com uma cor em cima e outra cor embaixo. A gradacao
entdo criard um intervalo entre as duas cores selecionadas.

Vocé pode alterar as cores do intervalo clicando nas barras de seta de cores do lado esquerdo desta ferramenta de criacao de gradagcdo. Uma vez
gue a cor seja selecionada, vocé podera selecionar qualquer nova cor das ferramentas Selecionar Cor imediatamente abaixo. Vocé também podera
adicionar novas barras em qualquer intervalo entre as cores de cima e de baixo, ou deslizar quaisquer barras de cores entre as barras de cores de
gradacdo de cima e de baixo para cima e para baixo para criar novos efeitos de gradacao.

Em OpcGes Avancadas também é possivel girar o angulo do efeito de gradacdo para qualquer grau personalizado manualmente arrastando

a ferramenta Angulo ou digitando um grau especifico. Também é possivel ajustar a transparéncia da linha arrastando manualmente a barra
de Transparéncia até a porcentagem de transparéncia desejada para a gradacdo de preenchimento, sendo 0% sélida e 100% completamente
transparente.
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Opg¢oes de Padrao de Preenchimento

A opcao de preenchimento final é usada para preencher qualquer imagem fechada com um padrdo de preenchimento. Para aplicar padrdes
de preenchimento, selecione a sua imagem de linha fechada e acesse o menu Padrdo de Preenchimento clicando no icone exibido acima.
Vocé entdo podera selecionar qualquer uma das opc¢des de padrdes.

Depois de selecionar o padrdo de preenchimento desejado, o menu Opg¢des Avancadas permitird a vocé ajustar a direcdo do padrao
Horizontalmente ou Verticalmente, ou ajustalo segundo uma taxa de proporc¢do Fixa ou com a opc¢ao Esticar. S3o fornecidas neste menu opc¢des
para girar o padrdo em graus simples predefinidos ou para qualquer grau personalizado arrastando manualmente a ferramenta Angulo ou digitando
um grau especifico.

Além disso, vocé tem a possibilidade de dimensionar o tamanho do padrdo para alterar o padrdo propriamente dito ao preencher a forma
selecionada. Vocé pode fazer isso manualmente arrastando a barra Dimensionar Padrdo ou inserindo um novo valor percentual equivalente a
guanto quer ampliar ou reduzir o padrdo de preenchimento.

Também é possivel ajustar a transparéncia da linha arrastando manualmente a barra de Transparéncia até a porcentagem de transparéncia
desejada para o efeito de gradacdo de preenchimento, sendo 0% sélido e 100% completamente transparente.

PadrGes adicionais podem ser baixados da loja Silhouette online.

Vocé pode criar padrdes de suas proprias imagens indo para Arquivo> Importar> Op¢des de importacdo. Navegue até a imagem que vocé gostaria
de usar e selecione-a. Uma nova caixa de didlogo aparece, na qual vocé pode adicionar informacdes sobre a imagem. Pressione OK para adicionar a
imagem para a pasta Meu Projeto Préprio na sua biblioteca. De |3, vocé pode arrastar a imagem em qualquer forma preenchivel no seu espaco de
trabalho.
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Sombra (Apenas Designer Edition)

Vocé pode adicionar e ajustar uma sombra clicando no icone Sombra na barra de ferramentas acima da area de trabalho. No menu Sombra,
vocé pode ajustar o deslocamento, a cor e a transparéncia da sombra.

Desenho (Apenas Designer Edition)

Crie 0 esbogo de um design clicando no icone Desenho na barra de ferramentas acima da drea de trabalho. No menu Esbogo, vocé pode
ajustar a borda, o tipo de preenchimento e o efeito de preenchimento do esboco.

Imitagcdo de Diamante (Apenas Designer Edition)

Crie o design de um strass clicando no icone Imita¢dao de Diamante na barra de ferramentas acima da area de trabalho. No menu Imitagao
de Diamante, vocé pode escolher um efeito de strass, tamanho e espagcamento do strass e opg¢des de colocagao.
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Silhouette Studio tem a capacidade de utilizar qualquer TTF (True Type Font) instalada no seu computador. Ndo é preciso instalar essas
fontes no programa. Silhouette Studio ira simplesmente analisar todos os arquivos TTF instalados e exibi-los para vocé ao criar o seu texto
desejado.

5.1 Criando Texto
Para usar as suas fontes, clique na ferramenta de texto localizada do lado esquerdo da tela do software:

Clicar nisto permitira que vocé posicione um cursor de texto no seu espago de trabalho e comece a digitar diretamente na tela.

A linha intermitente vermelha é o seu cursor para mostrar onde esta digitando. Vocé pode recuar ou avancar clicando com o mouse ou usando as
teclas de direcdo para a direita e para a esquerda.

A caixa verde ao redor é a sua caixa de texto. Essa caixa pode ser ajustada clicando e segurando a barra preta na borda direita da caixa de texto.
Arrastar esta barra para a esquerda permitird quebrar o seu texto. Arrastar esta barra para a direita permitird trazer de volta o texto para um
caminho linear uUnico.

Vocé pode clicar duas vezes no texto ou clicar fora dele para sair do Modo de Edicdo de Texto. Vocé pode retornar a qualquer momento para
reeditar palavras ou letras clicando duas vezes no texto criado.
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5.2 Manipulando Texto
Durante a criacdo do seu texto, o menu Estilo de Texto se abrird do lado direito da sua tela fornecendo varias opg¢des de ajustes.

Fontes Disponiveis

A primeira secdo do menu exibird a fonte atualmente selecionada com opc¢des de fontes adicionais instaladas no seu computador. A parte de cima
desta secdo pode ser usada para procurar por qualquer fonte especifica digitando o seu nome caso conhecido.

Vocé pode alterar fontes durante o Modo de Edicdo de Texto e usar uma nova fonte dentro da mesma caixa de texto com outras fontes. Fontes
diferentes também podem ser aplicadas ao texto ou letras existentes durante o Modo de Edicdo de Texto, realcando a sequéncia desejada e
selecionando a nova fonte desejada. Se vocé nao estiver no Modo de Edicdo de Texto, sera possivel aplicar novas fontes ao texto selecionado, mas
tais ajustes irdo alterar a fonte de toda a caixa de texto selecionada.

Caracteristicas de Fontes

Algumas fontes sdo programadas para permitir o uso de certas caracteristicas de estilo, permitindo a vocé aplicar negrito,

B Eold itdlico ou sublinhado ao texto ou letras. Essas caracteristicas sé estardo disponiveis para sele¢do caso a fonte em questao
tenha sido programada com elas e consequentemente possam ser aplicadas. Para aplicar uma dessas caracteristicas, vocé

J'r e pode realcar as letras ou palavras desejadas e clicar na caracteristica disponivel.

I__I Underline

Além das op¢des Negrito, Itdlico e Sublinhado exibidas, caso existam outras op¢des disponiveis programadas para a fonte
selecionada, uma barra de rolagem sera exibida do lado direito desta caixa de opcao, permitindo a vocé rolar para baixo e ver
gue outras opc¢des foram programadas.
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Justificagao de Texto

I
1%

Embora o texto seja automaticamente justificado a esquerda, vocé podera alterar a justificacdo do seu texto
como desejar caso esteja quebrado em varios linhas.

Tamanho de Texto

O tamanho de texto padrao tera sempre um tamanho do ponto de 72. Isto se refere ao tamanho impresso da fonte. Embora as fontes variem, pois
sdo programadas por uma enorme variedade de autores, esse tamanho geralmente serd em torno de uma altura de uma (1) polegada (ou 25 mm).
Os tamanhos do ponto mais comuns para fontes em formato de impressao estdo incluidos na lista suspensa disponivel, embora qualquer nimero
personalizado possa ser digitado manualmente nesta preferéncia de tamanho.

{7200 | ¥ | m
Outras medidas equivalentes comuns da lista incluem:

18 pt = 0,25 pol. (6 mm)
24 pt = 0,33 pol. (8 mm)
36 pt=0,5 pol. (13 mm)
48 pt = 0,66 pol. (17 mm)
144 pt = 2 pol. (50 mm)
288 pt =4 pol. (100 mm)

Mais uma vez, estas medidas sdo aproximadas e variam entre as fontes, e se vocé procura obter uma medida especifica, pode preferir
redimensionar o seu texto para a especificacdo desejada apds a criagao.
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Espacamento entre Caracteres

O espacamento normal programado entre letras pode ser ajustado para aproxima-las ou afasta-las com a opcao Espacamento entre Caracteres.

Chargctier

Spacing F 100.0 E ”

O espacamento inicial sera sempre de 100%, indicando uma distancia normal entre os caracteres. Ao diminuir o valor do nimero ou deslizar a barra
para a esquerda, as letras ficardo mais préximas. Ao aumentar o valor do niumero ou deslizar a barra para a direita, as letras ficardo mais distantes.

Espagcamento entre Linhas

Se o texto criado estiver quebrado em varias linhas, vocé podera aumentar ou reduzir a op¢ao Espagcamento entre Linhas para ajustar a distancia
entre as linhas de texto.

Line Spacing i 100.0 E A

O espacamento inicial sera sempre de 100%, indicando uma distancia normal entre as linhas. Ao diminuir o valor do numero ou deslizar a barra para
a esquerda, as linhas de texto ficardo mais proximas. Ao aumentar o valor do nimero ou deslizar a barra para a direita, as linhas de texto ficardo
mais distantes.
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5.3 Texto ao Caminho
@ Ao criar texto ou ao acessar o Modo de Edi¢do de Texto vocé encontrard um ponto de controle localizado do lado esquerdo do texto criado:

Esse ponto de controle pode ser arrastado e posicionado em qualquer caminho de linha do seu espaco de
trabalho. Por exemplo: vocé pode criar uma elipse com a ferramenta Circulo e depois arrastar o seu texto
% até essa linha para obter um efeito arqueado.

Ao aplicar texto a um caminho desta forma, vocé notard uma barra vertical a esquerda do texto. Isto permite que uma nova barra de controle seja
usada para ajustar o posicionamento do seu texto em relacdo a linha a qual o texto foi aplicado para que possa ser posicionado sobre, acima de,
alinhado com ou abaixo do caminho.

Observe também que o objeto usado como caminho se tornard cinza. Isto indica que a imagem agora estd desabilitada para fins de corte. Caso
vocé queira reativar o objeto usado como um caminho para corte, pode acessar as op¢des de Estilo de Corte conforme abordado anteriormente e
selecionar Ativar Estilo de Corte com o objeto de caminho cinza selecionado.
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Existem muitas ferramentas em Silhouette Studio que permitem a manipulacdo basica e avancada de imagens e texto. A secao a seguir oferece uma
visdo geral de todas as ferramentas incluidas e como elas podem ser usadas.

6.1 Fundamentos
Como quase qualquer programa, Silhouette Studio possui um conjunto de ferramentas de edi¢ao bdasicas comuns, como:

Selegao
As imagens podem ser selecionadas quando clicadas. Vdrias imagens podem ser selecionadas mantendo pressionada a tecla Shift do seu teclado e

clicando em outra imagem. Vocé pode repetir esta acdo para selecionar quantas imagens quiser. Manter pressionada a tecla Shift e clicar em uma
imagem ja selecionada cancelara a sele¢do dessa imagem.

Varias imagens também podem ser selecionadas clicando acima de uma imagem e arrastando o seu mouse de
modo a incluir todas as formas desejadas para sele¢do simultanea. Ao manter pressionado o botao e arrastar o
mouse, vocé vera uma linha tracejada criando uma caixa de selecdo que mostra a sele¢do. Ao soltar o mouse,
todas as imagens incluidas nesta caixa serao selecionadas na mesma caixa delimitadora.

"—]' Caso queira selecionar de uma vez todas as imagens disponiveis na tela, clique no botdo Selecionar Tudo, localizado na Barra de
D- Ferramentas de Acesso Rapido.

Caso queira selecionar apenas as imagens com a mesma cor, clique no botao Selecionar por Cor, localizado na Barra de Ferramentas de
Acesso Rapido.

Caso queira desmarcar todas as imagens atualmente selecionadas, clique no botdao Desmarcar Tudo, na Barra de Ferramentas de Acesso
Rapido.
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Ferramentas Copiar/Colar/Cortar

stas ferramentas realizam as acOes basicas de copiar imagens selecionadas, cola-las ou corta-las da exibicdo. As imagens copiadas ou
cortadas residirdo na memoria do seu computador em uma drea de transferéncia virtual. E possivel ter apenas um objeto nesta area de
transferéncia de cada vez. Isto significa que quase vocé copie uma imagem e depois copie outra, apenas a imagem mais recente estara
aguardando na area de transferéncia para ser colada. Estas acdes podem ser acessadas a partir da barra de ferramentas superior, no menu
Editar ou clicando com o botdo direito em uma imagem, e também usando as teclas de atalho padrdo para estas agdes.

Ao colar imagens copiadas, a cdpia serd posicionada imediatamente a direita da imagem original, para que vocé possa ver e encontrar facilmente a
sua copia. Uma opc¢do adicional Colar na Frente também é fornecida para colar a cépia de uma imagem diretamente em cima da original e pode ser
encontrada no menu Editar, clicando com o botdo direito na imagem selecionada, ou usando os atalhos padrdo para essa acdo.

Duplicar

A opgao Duplicar realiza a mesma agao de copiar e colar a imagem selecionada ao lado, mas sem a necessidade de utilizar a sua area de
transferéncia e com um sé clique. Esta botdo da barra de ferramentas estd localizado na parte inferior da tela do software e também pode
ser encontrado no menu Editar ou clicando com o bot3do direito na imagem selecionada.

Excluir

x As imagens selecionadas podem ser excluidas do espaco de trabalho clicando no botdo Excluir na parte inferior da tela do software,
acessando o menu Editar e selecionando Excluir, clicando na imagem selecionada e escolhendo a op¢ao Excluir ou simplesmente
pressionando a tecla Delete no teclado do seu computador.

Desfazer/Refazer

Qualquer agao, incluindo simplesmente mover uma imagem, pode ser desfeita. Para cancelar a ultima acdo, clique no botdo Desfazer. Vocé
pode cancelar uma quantidade ilimitada de agdes com o botdo Desfazer, até chegar ao ponto em que o seu novo espaco de trabalho foi
aberto pela primeira vez.

Da mesma forma, vocé pode clicar no botdo Refazer para repetir quaisquer a¢des desfeitas. Vocé pode continuar a usar este botao até retornar a
ultima acgdo.
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Transferir Propriedades (Apenas Designer Edition)

Propriedades como cor da linha e estilo do corte podem ser transferidas de uma forma a outra, selecionando a forma para a qual vocé quer
transferir as propriedades, selecionando o icone Conta-gotas na barra de ferramentas abaixo da sua area de trabalho, e depois clicando na

forma que vocé deseja imitar.

Camadas (Apenas Designer Edition)

Quando vocé importa um projeto com camadas criadas em outro programa, vocé pode acessar essas camadas no painel Camadas. Vocé
também pode usar as teclas + /- para adicionar ou remover camadas no Studio.
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6.2 Agrupando/Desagrupando

Estas duas a¢les sao frequentemente usadas e sao ferramentas valiosas para manipular e ajustar imagens. Para compreender estes conceitos,
primeiro é preciso compreender o que sdo imagens agrupadas e desagrupadas.

A seguir temos um exemplo de uma linha Unica:

Embora a imagem possa ter muitas partes, ainda assim ela é apenas uma linha com um Unico ponto inicial e ponto final.

A seguir temos um exemplo de uma imagem de linhas multiplas:

A imagem possui dois conjuntos de linhas. Uma parte é o corpo da folha e o caule, e a outra parte sdo os detalhes

internos da folha. A imagem é agrupada para que, ao mové-la pela tela, ndo seja necessdrio mover a linha externa da
folha e depois a parte central independentemente e tentar alinha-la.

Embora ndo seja necessariamente importante saber exatamente quantas partes de linha uma imagem possui, é

importante compreender que imagens de linha Unica ndo sdo agrupadas com nada, enquanto tudo que possui varias
partes é ou pode ser agrupado.
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. Agrupando
5]

'8 Dois conjuntos de linhas podem ser agrupados de forma que as suas posi¢oes relativas continuem fixas, mesmo que sejam movidos,
usando a opgdo Agrupar.

Para usar a op¢do de Grupo, selecione duas ou mais imagens ao mesmo tempo e clique no icone de Grupo, localizado na barra de Ferramentas de
Acesso Rapido. Esta opgcdo também pode ser encontrada no menu Objeto ou clicando com o botdo direito nas imagens selecionadas e selecionando
Agrupar.

'_I Desagrupando
D Qualquer imagem que contenha mais de um conjunto de linhas pode ser desagrupada para que as suas partes sejam tratadas de forma
independente, removidas, giradas, redimensionadas ou manipuladas de qualquer outra forma sem que seja necessario manipular a

imagem como um conjunto.

Por exemplo: vocé quer cortar a imagem de um bolo, mas quer desagrupar a imagem para remover algumas das decoragdes internas.

Uma vez desagrupada, a imagem sera exibida com caixas de sele¢do individuais ao redor de cada nova parte da
imagem desagrupada que agora pode ser manipulada:

Para acessar as partes desagrupadas individuais, vocé pode cancelar a sele¢ao da sua imagem e clicar em
qualquer parte independente para remogdo ou manipulagao.
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6.3 Caminhos Compostos
O conceito de caminhos compostos é importante para compreender por que certos atributos podem ser aplicados de formas diferentes a situa¢des

aparentemente idénticas. Caminhos compostos sdao uma cole¢do de dois ou mais conjuntos de linhas onde as linhas internas estdo inseridas
na imagem. Um caminho composto pode parecer igual a um conjunto de linhas agrupado, mas é bem diferente em termos de como reage ao

preenchimento de cor, por exemplo.

Caminhos compostos merecem atengdo apenas ao criar imagens para Impressao & Corte.

e U - b,y
:. '\-_l\ll'-lI - 1 |
e ot " W,
/ 1] _'L i W
_.I i
— oy
e - . ¥ g
— T = =
A o o e s =
2 5 f -
Imagem nao-composta Imagem de Caminho Composto

Nos exemplos acima, as duas imagens de cima sdo vistas de frente e parecem idénticas. Mas ao examinar o conjunto de imagens de baixo, as
diferencas sao visiveis. Com a imagem da esquerda, de um ponto de vista lateral vemos um circulo cinza com um conjunto de olhos e boca que sao
trés formas brancas separadas posicionadas em cima do circulo. Esta imagem ndao é um caminho composto. Com a imagem da direita, de um pondo
de vista lateral vemos que estamos diante de um circulo com dois buracos e um sorriso inseridos na imagem.

Obviamente, as duas imagens serdo cortadas exatamente da mesma forma na Silhouette, mas é importante compreender que existe uma diferenca
entre essas imagens, pois vocé podera querer obter certos efeitos ao preencher imagens para aplicacdes de Impressao & Corte.
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Por exemplo:

Esta € a mesma imagem sem preenchimento. Todas as partes estdo agrupadas.

Se esta for uma imagem ndo composta e preenchida com um recurso de cor, este sera o resultado:

Embora agrupados, todos os conjuntos de linhas continuam a ser apenas pedacos individuais por cima uns dos outros, e
assim todos sdo preenchidos com o efeito de preenchimento desejado.

Se esta imagem tiver um caminho composto e for preenchida com um recurso de cor, este serd o resultado:

As partes ndo preenchidas da imagem n3do podem ser preenchidas em imagens de caminho composto, pois essas areas
inseridas sdo espaco negativo.

Caminhos compostos podem ser desagrupados para mover partes da imagem, mas a acao de desagrupamento ira liberar
imediatamente o caminho composto e transforma-lo em uma imagem nao-composta..

Para transformar uma série de imagens selecionadas em um caminho composto, vocé pode clicar com o botdo direito até
gue todas as partes estejam selecionadas e selecionar Criar Caminho Composto. Da mesma forma, vocé pode clicar com o
botdo direito em uma imagem composta e selecionar Liberar Caminho Composto para realizar a agcdo oposta. Estas opcdes
podem ser encontradas no menu Objeto.
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6.4 Movendo Imagens

¢ I 8| Asimagens podem ser movidas quando selecionadas e arrastadas pela tela com o mouse para o local desejado. A imagem selecionada
também pode ser movida usando as teclas de dire¢cdo do seu teclado.

Vocé também pode mover imagens através do painel do menu Mover.

As imagens selecionadas podem ser movidas usando qualquer uma das op¢des de Mover. As setas direcionais desta tela moverao as imagens
sutilmente na dire¢do selecionada. Esta acdo pode ser repetida até que a sua imagem esteja localizada no seu espaco de trabalho conforme
desejado.

A opcdo Mover Por moverd as imagens selecionadas do local atual pela medida inserida, enquanto a op¢ao Mover Para moverd imagens
independentemente do local atual para um curso plotado especifico no espacgo de trabalho, onde uma medida de 0, O (zero, zero) representa o
canto superior esquerdo do espaco trabalho e se move desse ponto para a direita ou para baixo conforme o valor aumenta.
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6.5 Girando
L

Os objetos podem ser girados em qualquer angulo desejado. As imagens selecionadas serdo sempre exibidas com
uma alga de rotagdo verde que pode ser manualmente girada usando o mouse.

O A opgdo Girar do menu também fornece op¢des de rotacdo adicionais para opg¢des de rotacdo mais exatas ou especificas.
No menu Girar vocé selecionar as seguintes opgoes:

Girar Em

Estas opgoes irdo girar a imagem selecionada no angulo comum selecionado em relagdo ao dngulo atual da imagem.

Girar Para

Estas opgdes irdo girar a imagem selecionada até o angulo selecionado em relacdo ao ponto 02 fixo original da imagem.

Girar Personalizado Por

Esta opgao permitira a vocé deslizar manualmente uma barra de medidas em graus ou inserir uma medida especifica e aplicar para girar a imagem
selecionada a partir do angulo atual da imagem.

Girar Personalizado Para

Esta opcdo permitird a vocé deslizar manualmente uma barra de medidas em graus ou inserir uma medida especifica e aplicar para girar a imagem
selecionada a partir do angulo 02 fixo original da imagem.

Centro de Rotagdo (Apenas Designer Edition)

Para ajustar o ponto ao redor do qual a sua forma gira, vocé pode ajustar o centro de rotagdo. Para fazer isso, selecione a forma que vocé deseja
girar e pressione a letra “O” no seu teclado para exibir um pequeno icone de mira no centro da forma. Entdo, vocé pode mover o icone de mira para
0 novo ponto de rotacdo desejado.



| Chapter 6 - Manipulando Imagens

6.6 Dimensionando
Os objetos podem ser dimensionados em qualquer medida desejada. E importante observar, porém, que embora seja possivel personalizar imagens
para qualquer tamanho, a qualidade dos cortes podera variar, principalmente ao cortar materiais mais grossos como cartdo. Reduzir o tamanho de

uma imagem com partes complexas e corta-la em um material mais grosso é um exemplo de uma situacdao em que pode haver perda de qualidade
de corte.

Vocé poderd ver as medidas ao longo da sua imagem ao desenha-la ou seleciona-la.

8 Também existem pontos de controle na caixa de sele¢do para redimensionar imagens manualmente. Para
redimensionar manualmente, simplesmente clique em uma dessas caixas e arraste o mouse na diregao desejada
para tornar a sua forma maior ou menor. Os pontos de controle dos cantos redimensionardo a imagem de forma
proporcional, mantendo a altura e largura relativas, enquanto os pontos de controle dos lados esticardao a imagem na

direcdo em que o mouse for arrastado.

As opc¢des do menu Dimensionar também fornecem opg¢ées adicionais para opg¢des de redimensionamento
mais exatas ou de rotacdo especificas.
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No menu Dimensionar vocé pode selecionar qualquer uma das seguintes capacidades:

Dimensionar

Estas opgdes irdo redimensionar as imagens selecionadas para uma porcentagem do seu tamanho atual. Qualquer nimero abaixo de 100% tornara
a sua imagem menor e qualquer nimero acima de 100% tornara a sua imagem maior. Por exemplo: optar por redimensionar a sua imagem para
50% do tamanho atual reduzira o tamanho da sua imagem pela metade, enquanto optar por redimensionar a sua imagem para 200% do tamanho a
tornard duas vezes maior. Qualquer porcentagem personalizada pode ser aplicada.

Especificar Dimensdes

Esta opcdo permitird a vocé redimensionar a imagem selecionada para qualquer medida especifica. A opcao Bloquear Taxa de Proporcao, quando
assinalada, garantira que a sua imagem sera redimensionada de forma proporcional quando apenas uma medida for alterada mas vocé quiser
manter as propor¢des da imagem. Por exemplo: ao pegar o exemplo da folha original com 1 polegada de altura por 2 polegadas de largura e ajustar
a largura para 1 polegada, vocé vera os seguintes resgltados:

Com Bloquear Taxa de Proporgdo Sem Bloquear Taxa de Proporgdo

Distor¢ao (Apenas Designer Edition)
Use o Distor¢ao para distorcer seu design verticalmente ou horizontalmente. Vocé pode selecionar a partir de quantias predefinidas ou
especificar um cisalhamento personalizado.
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Grade

Para ajuda-lo ao visualizar medidas, vocé pode optar por ativar a grade, clicando com o botdo direito no espaco de trabalho enquanto
nenhuma imagem estiver selecionada e clicando em Mostrar Grade, ou acessando o menu Grade.

No menu Grade vocé pode ativar ou desativar a grade, ajustar o espacamento da grade para qualquer medida desejada e definir o niUmero de
divisdes da grade.

Divisdo Unica Subdivisbes Multiplas

A opcao Ajustar a Grade, quando habilitada, forcara a imagem a estar de acordo com as medidas e divisOes da grade. Isto pode ser util ao desenhar
imagens para forca-las a estar de acordo com as medidas especificas desejadas.

O Estilo da grade pode ser selecionado como Quadrado ou Isométrico. Mais uma vez, os estilos diferentes podem ser Uteis ao desenhar imagens
dentro do programa, fornecendo uma referéncia de medida enquanto vocé desenha.

Grade Quadrada Grade Isométrica

A Cor da grade também pode ser ajustada e inclui um conjunto pré-selecionado de sugestdes de cores conferem uma aparéncia nao-intrusiva a sua
grade, embora seja possivel selecionar qualquer cor personalizada.

Na Designer Edition, vocé também tem a capacidade de ativar Réguas e Reticulas para ajudar a fazer o layout mais facilmente.
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6.7 Refletindo
Alguns materiais ou situacdes podem exigir que as imagens sejam cortadas em um formato de imagem refletido, ou vocé pode simplesmente
querer refletir objetos para obter a aparéncia desejada.

Para refletir uma imagem, vocé pode clicar com o botdo direito em qualquer imagem selecionada para selecionar a opgao Refletir Horizontalmente
ou Refletir Verticalmente.

Sem efeito de Reflexdo Refletida Horizontalmente

Refletida Verticalmente Refletida Horizontalmente e Verticalmente

Outras opcdes de reflexdo podem ser acessadas no menu Objeto no submenu Transformar, listadas em Opc¢des de Reflexao.
Neste menu, vocé também pode inverter as suas imagens (como ilustrado acima) através das op¢des do menu Inverter.

Vocé também pode criar cépias refletidas das imagens selecionadas através das opcdes do menu Refletir, onde vocé pode criar uma cépia refletida
a esquerda, a direita, acima ou abaixo.

Imagem original Copia refletida acima Copia refletida abaixo

Copia refletida a esquerda Copia refletida a esquerda
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6.8 Organizando

Vdarias imagens podem se sobrepor umas as outras. A ordem de que imagem estd na frente e que imagem esta atras pode ser alterada. Isto é usado
principalmente em imagens preenchidas para aplicagcdes de Impressdo & Corte, para que vocé possa determinar que imagem estara na frente de
outra.

= Trazer para a Frente

=

Esta opgdo trard a imagem selecionada para a frente de todas as outras imagens sobrepostas.

Ordem de Imagens Original Circulo selecionado e Trazido para a
Frente

Enviar para Tras

Esta opcdo moverd a imagem selecionada para tras de todas as outras imagens sobrepostas.

Ordem de Imagens Original Triangulo selecionado e Enviado para Trds
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Além destas opgdes, vocé pode clicar com o botdo direito em uma imagem e selecionar Recuar para recuar a imagem selecionada em
apenas um nivel em vez de envia-la para tras.

- -

Ordem de Imagens Original Tridngulo selecionado e Recuado

)

—_| Da mesma forma, vocé pode clicar com o botdo direito em uma imagem e selecionar Avancar para avancar a imagem selecionada em
apenas um nivel em vez de trazé-la para a frente.

kh_‘_r-f K_‘

Ordem de Imagens Original Circulo selecionado e Avangado
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6.9 Alinhando

ﬂ_[}[l Varias imagens podem ser alinhadas em relagdo umas as outras. As seguintes opg¢des de Alinhamento estdo disponiveis:

Alinhar Meio/Centro

m Esta opcao ird centralizar dois ou mais objetos para alinha-los em relagao ao meio de cada um.

Alinhar a Esquerda

., Estaopcdo ird alinhar dois ou mais objetos selecionados para alinha-los em relagdo a borda esquerda da caixa delimitadora compartilhada

i mantendo as respectivas distancias acima ou abaixo um do outro.
—1
Centralizar

Esta opcdo ird alinhar dois ou mais objetos selecionados para alinha-los em relacdo aos seus pontos centrais mantendo as respectivas
:gl distancias acima ou abaixo um do outro.

Alinhar a Direita

Esta opcao ird alinhar dois ou mais objetos selecionados para alinha-los em relacdo a borda direita da caixa delimitadora compartilhada

- mantendo as respectivas distancias acima ou abaixo um do outro.
—
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Alinhar a Parte Superior

Esta opcdo ird alinhar dois ou mais objetos selecionados para alinha-los em relacdo a borda superior da caixa delimitadora compartilhada
DU[, mantendo as respectivas distancias ao lado um do outro.

Alinhar ao Meio

Esta opcao ird alinhar dois ou mais objetos selecionados para alinha-los em relacdo aos seus pontos centrais mantendo as respectivas
ﬂﬂ'l] distancias ao lado um do outro.

Alinhar a Parte Inferior

Esta opgdo ira alinhar dois ou mais objetos selecionados para alinha-los em relagao a borda inferior da caixa delimitadora compartilhada
DDJ] mantendo as respectivas distancias ao lado um do outro.

Espacgar Horizontalmente

Quando no minimo trés objetos estiverem selecionados, esta op¢ao espacara as imagens horizontalmente de modo que todos os objetos
[|<—'|:| estejam horizontalmente equidistantes uns dos outros.

Espagar Verticalmente

Quando no minimo trés objetos estiverem selecionados, esta op¢ao espacard as imagens verticalmente de modo que todos os objetos
estejam verticalmente equidistantes uns dos outros.
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6.10 Replicando

Replicar, embora semelhante a copiar e colar uma imagem ou duplica-la, permite criar qualquer quantidade de cdépias e posiciona-las ao
mesmo tempo, sem precisar copiar e colar as imagens varias vezes e posiciona-las manualmente pela tela. Estas op¢des também criardo
copias 0 mais perto possivel umas das outras de modo a maximizar a sua area de corte.

Vocé encontrard as seguintes op¢des no menu bdsico Replicar:

Duplicar a Esquerda

«— Estaopgdo ird duplicar o objeto selecionado e posicionar uma cépia imediatamente a esquerda com o menor espago possivel entre os

|:| objetos.

Duplicar a Direita
D Esta opcao ird duplicar o objeto selecionado e posicionar uma cépia imediatamente a direita com o menor espaco possivel entre os objetos.
—
Duplicar Acima

D Esta opcdo ird duplicar o objeto selecionado e posicionar uma cdpia imediatamente acima com o menor espago possivel entre os objetos.

Duplicar Abaixo

Esta opgdo ira duplicar o objeto selecionado e posicionar uma cépia imediatamente abaixo com o menor espaco possivel entre os objetos.

0
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Linha de Trés / Linha de Quatro

- Estas op¢oes irdo copiar o objeto selecionado e replicar duas ou trés cépias em sequéncia em uma linha, empilhadas
I:l:l I]]:I horizontalmente, com o menor espaco possivel entre os objetos.

Coluna de Trés / Coluna de Quatro

Estas opgoes irdo copiar o objeto selecionado e replicar duas ou trés cépias em sequéncia em uma coluna, empilhadas
El gl verticalmente, com o menor espaco possivel entre os objetos.

Girar Uma Cépia / Duas Copias / Trés Cépias / Cinco Copias

Preencha pagina

Estas opcdes irdo copiar o objeto selecionado e replicar de uma a cinco cépias giradas por cima da imagem original.

Esta opcgdo ird copiar e replicar o objeto selecionado e preencher a area de corte com o maior nimero de cépias possivel.

No menu Replicar, vocé também pode acessar um menu de Opg¢des Avancadas. Aqui vocé também terd a opgao de selecionar a quantidade
de coépias a criar da imagem selecionada e a distancia entre as imagens replicadas, além de especificar uma dire¢do personalizada. Apds
selecionar a quantidade desejada de cépias e a diregao, vocé pode clicar no botdo Replicar na parte de baixo do menu Opg¢bes Avancgadas
para aplicar os atributos selecionados.

Objeto para Caminho

Essa opcdo permite pegar um objeto e colocd-lo no caminho de outro objeto. Uma vez no caminho, vocé pode criar cdpias e duplicar o
objeto simplesmente usando as algas de controle.
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6.11 Aninhamento (Apenas Designer Edition)
Para minimizar o espa¢o necessario para cortar um certo design, pode ser usado o recurso Aninhamento. Vocé pode escolher usar a
superficie inteira da sua midia para aninhar as suas formas ou criar uma area especifica para elas se aninharem.

Usar a Area de Corte

Caso escolha Usar a Area de Corte, a superficie inteira de sua midia podera ser usada para aninhar formas.

Utilizar Selecionados

Se vocé desejar aninhar as suas formas dentro de uma certa darea, primeiro desenhe essa area na sua area de trabalho. A seguir, clique em Utilizar
Selecionados no menu Aninhamento. O Aninhamento ocorrera dentro desta area definida.

Selecione todas as formas que vocé desejar aninhar. No menu Aninhamento, vocé pode ajustar as rotacdes e o espacamento das formas a serem
aninhadas. Vocé obterd um ninho mais apertado se aumentar as rotages e/ou diminuir o espagamento.

Depois de fazer quaisquer ajustes necessarios, cliqgue em Habitacdo e as formas se aninhardo para aumentar o espaco ao maximo. Se vocé
selecionou mais formas que caberdo na drea de aninhamento, o software determinara que formas cabem melhor na area definida.
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6.12 Opcoes de Fusdao & Modificacao
a

Imagens sobrepostas podem ser alteradas de varias formas. O menu Modificar fornece opgdes de fusdo e outras op¢des avangadas para
permitir o ajuste de imagens sobrepostas.

No menu Modificar vocé pode selecionar qualquer uma das fung¢des a seguir.

Fundir

Embora a opg¢do Fundir possa ser encontrada no menu Modificar, também existe um botdo de acesso rapido localizado no painel de
ferramentas inferior da tela do software. A fusdao pega duas ou mais imagens sobrepostas e as une em uma mesma imagem continua.

Imagem n&o-fundida com linhas sobrepostas ~ Imagem fundida com linhas sobrepostas removidas

A fusdo pode ser especialmente Util para evitar que as linhas de corte se sobreponham durante o processo de corte.

Subtrair Tudo
Esta opcdo removera qualquer parte de uma imagem que esteja por tras de outra imagem.
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Imagen_s originais Com Subtrair Tudo aplicado
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Dividir
\{ o e g . . ~ f e .
= Esta opcdo criara imagens individuais a partir das intersec¢oes de até oito imagens selecionadas.

o
- A
s
~._______.-"" ll“"h.‘____._.-

Imagens originais Com Dividir aplicado

Interseccionar

Esta opgao deixard apenas a parte sobreposta ou interseccionada das imagens selecionadas quando aplicada.

A

~——
Imagens originais Com Interseccionar aplicado
Subtrair

Esta opgao removerd todas as partes sobrepostas de imagens que estejam na frente de outras imagens, para que reste apenas a imagem
localizada atras com as partes sobrepostas removidas.
b

o
.--rII <
- T

Imagens originais Com Subtrair aplicado

-
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Recortar

Esta opcdo removera todas as dreas que ndo sdo compartilhadas por pelo menos duas formas quando sobrepostas.

Imagens originais Com Recortar aplicado

Caminhos Compostos (Criar / Liberar)

Estas opcdes sdo as mesmas abordadas anteriormente na se¢do 6.3 sobre Caminhos Compostos. Esta ferramenta ird pegar imagens
inseridas sobrepostas e Criar um caminho composto a partir delas ou Liberar o caminho composto.

Destacar Linhas

Quando as imagens sdo preenchidas ou possuem linhas grossas definidas, esta opgao pode ser usada para destacar e mover o contorno de
modo a criar duas imagens separadas; uma com apenas as linhas e outra com os efeitos de preenchimento deixados para tras.
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6.13 Opcoes de Deslocamento
A opcdo Deslocamento pode ser usada para contornar imagens de linha de corte dando a imagem um efeito sombreado. Também pode ser
usada para criar linhas internas contornadas para imagens.

Para aplicar condi¢cOes de deslocamento, primeiro é preciso selecionar uma imagem.

Imagem Inicial Original

No menu Deslocamento, vocé pode comecar selecionando a a¢ao de deslocamento:
A sua imagem de deslocamento pode ter uma aparéncia com cantos mais nitidos (Canto) ou arredondados (Arredondado).

Clicar no botdo de acdo de deslocamento é um ponto de partida, mas vocé pode ajustar o efeito para qualquer Distancia de Deslocamento com a
barra deslizante ou digitando uma medida especifica.

Quando o efeito desejado for atingido vocé pode definir as propriedades da imagem recém-criada clicando em Aplicar.

Imagem deslocada

Vocé também pode criar uma condicdo de deslocamento interno.

Este recurso é geralmente mais indicado para a criacdo de linhas internas para o uso com canetas de desenho.

Imagem deslocada internamente
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6.14 Opcoes de Rastreamento

As opcdes de Rastreamento podem ser usadas para rastrear automaticamente imagens externas importadas com a finalidade de criar
linhas de corte. A Silhouette America ndo pode garantir a qualidade das imagens nao criadas pela empresa nem suportar imagens de
terceiros oferecidas através da Loja de Desenhos da Silhouette. Silhouette Studio ndo deve ser usado para rastrear imagens licenciadas ou
protegidas por direitos autorais de propriedade de terceiros.

Depois de abrir uma imagem externa (como abordado na se¢3o 3.4), vocé pode abrir as op¢des de Rastreamento e clicar em Selecionar Area de
Rastreamento. Isto permitird desenhar uma caixa ao redor da area da sua imagem importada que vocé deseja rastrear. Esta area de sele¢do, apds
desenhada, pode ser ajustada ou movida como qualquer outro objeto no programa de acordo com a necessidade de expandir ou refinar a drea de
rastreamento. A selecdo de area de rastreamento fornecerd uma visualizagdo da imagem original com uma sobreposicdo de drea amarela onde a
area de rastreamento seria aplicada de acordo com os filtros Configuracdes de Rastreamento. Esses filtros oferecerdo uma aplicagdo mais refinada
ou mais liberal do efeito rastreado desejado dependendo das configuragdes selecionadas.

Uma vez que o efeito de rastreamento desejado seja obtido, vocé podera optar por aplicar o método de rastreamento selecionando uma das
seguintes opg¢des:

Rastrear
Esta opcgdo ird gerar um contorno de linha rastreada ao redor de todas as partes da area de visualizagdo amarela exibida.

Rastrear Borda Externa
Esta opcdo ira criar uma linha rastreada somente ao redor da borda externa da area de visualizacdo amarela e ignorar partes internas que de outra
forma poderiam ser exibidas em amarelo mostrando um caminho de rastreamento potencial.

Rastrear e Destacar
Esta opcdo ird rastrear a borda externa das areas de visualizacdo amarelas da imagem e destacd-las do resto do fundo da imagem de varredura.

f Tragar por Cor (Designer Edition)

Isso tracara uma Unica area preenchida com uma cor sélida. Marque “Tragar todas as areas da mesma cor” para tracar todas as ocorréncias
em que a respectiva cor aparece.

Trago Magnético (Designer Edition)
? Oferece uma ferramenta de ima que se prende a uma imagem enquanto ela é tracada. Cada clique do mouse resultard em um ponto de
traco magnético adicionado a imagem. Uma vez que ela for tracada, o plano de fundo restante sera removido.
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7 - Biblioteca e Loja de Desenhos da Silhouette
Silhouette Studio® oferece um recurso de biblioteca para armazenar e categorizar todas as imagens baixadas e criadas pelo usudrio para fins de
referéncia, assim como uma loja online que oferece conteldo adicional para download.

As visualizacdes de biblioteca e loja podem ser encontradas nas abas superiores da tela do software e exibem qual painel de Desenho, Loja,
Biblioteca ou Enviar é a aba ativa atualmente selecionada.
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7.1 Biblioteca
A biblioteca é onde todo o conteldo pré-carregado e comprado fica armazenado e pode ser categorizado, classificado e acessado.

Exibicao
00 Vocé pode visualizar as suas imagens como icones clicando na op¢do Modo de Exibi¢do de icones:

00

O Vocé também pode visualizar as imagens da sua biblioteca em um modo de exibigdo de lista para visualizar mais detalhes clicando na opg¢ao
E— Exibicdo de Lista:

No modo de Exibicdo de Lista vocé pode classificar as suas imagens pelo Nome, Categoria, Artista, Data de Download ou Tamanho clicando nos
titulos de cabecalho das colunas.
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Biblioteca no Modo de Exibi¢do de icones Biblioteca no Modo de Exibi¢do de Lista
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Acessando Conteudo da Biblioteca

Para acessar imagens da biblioteca, vocé pode:
e Clicar duas vezes na imagem para abri-la no espaco de trabalho
eArrastar imagens da biblioteca para o espaco de trabalho (somente caso o seu espaco de trabalho esteja sendo exibido)

Categorizacao & Gerenciamento da Biblioteca

Conforme a sua biblioteca aumentar com o conteldo adicional, talvez vocé sinta a necessidade de personalizd-la com novas pastas e organizar as
imagens de acordo com as suas preferéncias.

Door na een rechtermuisklik te kiezen voor “Nieuwe Map” kunt u nieuwe aangepaste mappen toevoegen.

Ao criar novas Pastas Sem Nome, vocé pode dar a sua pasta o nome desejado imediatamente. Apds a criacdo da sua nova pasta, vocé pode arrastar
e soltar imagens na pasta. Ao clicar com o botdo direito em uma pasta é possivel criar uma nova subpasta para a pasta selecionada, excluir a pasta
(e todo o seu conteudo) ou renomea-la.

Além de personalizar pastas, vocé também pode ajustar as suas imagens dentro da biblioteca. Ao clicar com o botdo direito em uma imagem é
possivel excluir a imagem, renomea-la, classificar as imagens da pasta atual ou mostrar/ocultar as propriedades das imagens. As propriedades de
imagem incluem a descricdo da imagem (conforme obtida da loja online) e quaisquer palavras-chaves associadas.

Quando imagens ou pastas sdo excluidas, elas s30 movidas para a Lixeira da biblioteca. E possivel restaurar essas imagens ou pastas arrastando-
as de volta para a biblioteca. Apds excluir qualquer contetddo da sua Lixeira, porém, esse conteludo serd excluido permanentemente do seu
computador.
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7.2 Loja Online
A Loja de Desenhos da Silhouette oferece contelddo adicional para download ndo apenas da Silhouette America mas também de diversos artistas

independentes e empresas participantes. A Loja de Desenhos da Silhouette sé pode ser acessada a partir do software Silhouette Studio e requer

uma conexdo a internet.

A secdo “Comprar Online” de Silhouette esta disponivel a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagens podem ser compradas
individualmente para personalizar a sua biblioteca e op¢Ges de assinatura também estdo disponiveis mediante o pagamento de uma taxa mensal.

Mais informacgdes sobre assinaturas podem ser encontradas na Loja de Desenhos da Silhouette.

Todas as imagens sao fornecidas com os seguintes beneficios:

e VVocé pode baixar imagens usando qualquer cartdao de crédito, através de cartées de download ou usando créditos de assinatura
e Uso indefinido (ndo é preciso estar conectado a internet para o acesso apds a compra)

* Recuperaveis (em caso de falha ou substituicdo do computador)

* Redimensiondveis e personalizdveis conforme as suas especificagcdes (usando as ferramentas Silhouette Studio mencionadas nas se¢des

anteriores)

Cartoes de Download

A Silhouette America oferece cartdes de download que equivalem a créditos validos para o download de qualquer conteldo da loja que vocé queira
comprar e adicionar a sua biblioteca. Vocé encontrara dois cédigos no verso de cada cartdo. No canto inferior direito esta o nimero de identificacdo
do cartdo. Por tras da faixa de seguranca prateada esta o cédigo de download propriamente dito. E um cédigo de 16 digitos.
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Fazendo logon na Loja

Ao acessar a loja de Desenhos da Silhouette, clicando na aba Loja, vocé verda a sua pagina inicial.
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Vocé pode se conectar a sua conta ou criar uma conta caso ainda ndo o tenha feito clicando no link do canto superior direito que indica que “Vocé
nao esta conectado”.

Para criar uma conta, vocé precisara fornecer o seu nome, endereco de e-mail (que serd o seu nome para logon) e a senha desejada.
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Minhas Op¢oes de Conta

Ao se conectar a sua conta, vocé encontrard um link no canto superior direito chamado Minha Conta que fornecera ferramentas para gerenciar a
sua conta. Vocé tera as seguintes opcoes:

Alterar Dados da Minha Conta — Isto permitira alterar o seu e-mail e a sua senha.

Meu Histérico de Download — Isto permitird visualizar uma cdpia de todos os pedidos feitos. Ao visualizar pedidos especificos, vocé também pode
optar por recuperar um pedido caso tenha havido um problema na conexao durante o processo de download.

Recuperar Todos os Projetos Baixados — Isto permitira recuperar qualquer conteldo baixado anteriormente caso vocé pretenda carregar o software
em um novo computador, caso o seu computador tenha apresentado uma falha ou caso esteja simplesmente trocando de computador.

Adicionar um Cartdo de Download ao Meu Saldo — Aqui é onde vocé pode inserir codigos de cartdes de download para aplicar o saldo disponivel a
sua conta.

Gerenciar Meus Cartdes de Crédito — Permite gerenciar dados de cartdes de crédito usados para pagar por assinaturas ou compras individuais.
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Comprando

Vocé pode navegar a vontade por todas as imagens Silhouette disponiveis, sem qualquer obrigacdo de compra. Vocé encontrard um auxilio a
navegacado do lado esquerdo da sua janela de compras. Ao selecionar categorias ou pesquisar por imagens, vocé também encontrara sugestdes
relacionadas.

Para localizar imagens especificas, vocé pode pesquisar por nomes ou termos especificos no canto superior direito.

Ao navegar pelos diversos temas e lancamentos ou fazer pesquisas especificas, quando encontrar uma imagem que deseja baixar, vocé pode
adiciona-la ao seu carrinho clicando na op¢do adicionar ao carrinho:

Abaixo do desenho estd uma lista de formas similares ou relacionadas que também podem ser do seu interesse.

3 3 =
i

Observe que imagens ja compradas ndo podem ser adicionadas ao carrinho e indicardo que vocé ja as possui.
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Fazendo Download

Vocé pode continuar a navegar e adicionar imagens até estar pronto para fazer check-out. Quando estiver pronto, pode clicar no link meu
carrinho no seu mini carrinho ou clicar no icone carrinho no canto superior direito da janela de compras.
( X )

Quando estiver pronto para fazer o download, simplesmente clique no botdo Check-out. Se o saldo do seu cartdo de download ou crédito
de assinatura for suficiente, o valor total sera retirado do seu saldo automaticamente. Se o saldo da sua conta ndo for suficiente para as imagens
gue esta tentando comprar, sera solicitado que vocé fornega os dados do seu cartdo de crédito ou adicione um cddigo de cartdo de download a sua
conta.

Quando estiver pronto, a sua senha sera solicitada para autorizar a compra. Ao inserir a sua senha para confirmar a compra, a biblioteca sera
exibida em um painel acima da loja e vocé podera visualizar as imagens enquanto sdo baixadas para a sua biblioteca.
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Vocé entdo podera continuar a navegar pela loja ou fecha-la. Depois de baixar todas as imagens, vocé pode arrasta-las da secdo de downloads
recentes e organiza-las como desejar em qualquer pasta da biblioteca. As imagens baixadas permanecerdo na pasta Downloads Recentes até que
sejam classificadas.

Vocé notara que, enquanto todas as imagens compradas sdo armazenadas na sua biblioteca, as fontes compradas também serdo listadas na
biblioteca na secdo especial “Minhas Fontes”. Vocé pode acessar essas fontes compradas na loja online clicando duas vezes nelas a partir da
biblioteca, o que o levara ao seu espaco de trabalho com um cursor de texto pronto para ser posicionado para digitar, ou acessando a sua fonte
como abordado anteriormente na se¢do 5.
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Recuperando Imagens

A Silhouette America mantém um banco de dados de todos os usudrios Silhouette e seus histdricos de downloads. Em caso de falha ou substituicao
do seu computador, apds recarregar o software no novo computador vocé pode se conectar a sua conta de usuario Silhouette usando o seu
endereco de e-mail e senha. Uma vez conectado a sua conta, vocé pode acessar as op¢cdes de Minha Conta e selecionar Recuperar Todos os Projetos
Baixados.

Se vocé possui varios computadores (como um computador de mesa e um laptop) e quer apenas acessar as suas Ultimas imagens compradas em
um computador secunddrio, em vez de usar a op¢do Recuperar Tudo vocé pode acessar Meu Histérico de Downloads nas opg¢des de conta para ver
uma lista de todas as suas compras anteriores. Nesta se¢do, vocé pode clicar em qualquer nimero de pedido anterior e recuperar o seu pedido.
Mais uma vez, é permitido recuperar apenas pedidos individuais para um numero limitado de computadores de sua propriedade. Os recursos

de recuperac¢do ndo serdo capazes, é claro, de recuperar projetos criados pelo usuario. Apenas imagens baixadas compradas através da secdo de
compras podem ser recuperadas. Vocé pode fazer backup dos seus projetos simplesmente identificando o local onde os salvou e copiando-os para
um disco ou outro dispositivo de armazenamento.

A Silhouette America regula a quantidade de computadores diferentes a partir dos quais vocé faz logon e reserva-se o direito de suspender ou
remover contas de usudrios Silhouette registrados cuja atividade seja suspeita de ou indique o compartilhamento de arquivos publico.
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Silhouette Cloud

O Silhouette Cloud funciona de maos dadas com o Silhouette Studio® Mobile para manter todos os seus desenhos sincronizados em multiplos
dispositivos. Vocé pode sincronizar até cinco dispositivos com a sua conta Cloud. Se vocé nao usa multiplos dispositivos, o Silhouette Cloud é util
para ter uma copia de seguranca dos seus desenhos e para prevenir a necessidade de recuperacgoes.

No Silhouette Cloud, ha armazenamento ilimitado disponivel para downloads na Loja de Desenhos da Silhouette. Hd 1GB disponivel para
conteudo personalizado. Membros do Club Silhouette recebem 5GB de

armazenamento para conteudo .
personalizado.

Para sincronizar os seus arquivos,

arraste-os para o icone de nuvem

em sua pasta da Biblioteca. O 2
software solicitara que vocé inicie -
sessdo no Cloud com a sua conta . rimimes o o ' ' aal | ime
Silhouette. Apds iniciada a sessao,
seu Cloud comegara a sincronizar o : _ R Y
seus desenhos.

FIEE - |
E-alr [salae) Sua Biblioteca Cloud permanecera como uma pasta propria em sua
2dal Biblioteca. Vocé tera a opgao de salvar coisas em sua pasta de Usuario
& mrarp

x } Local ou na Biblioteca Cloud, que recebe como nome o e-mail de sua
Conta Silhouette. Os arquivos salvos em sua pasta de Usuario Local
estardo disponiveis no respectivo dispositivo.

Para gerenciar seus Dispositivos Cloud, acessas as Op¢6es da Conta na
loja de Desenhos da Silhouette.
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Apds criar uma imagem ou layout de documento, vocé tera diversas opcdes para salvar o seu trabalho.

Salvar

A opgdo Salvar é a func¢do de salvamento basica que permite criar um arquivo STUDIO e salva-lo em qualquer local no seu computador. E possivel
fazer o backup destes arquivos em qualquer dispositivo de memaria removivel.

Salvar como

Esta opcao encontrada no menu Arquivo permitirda nomear o seu arquivo ao salva-lo. Ele é salvo em qualquer local especificado no seu computador
e o backup pode ser feito em um dispositivo de memaria removivel ou externo, conforme desejado.

Salvar selegao

Esta opgao encontrada no menu Arquivo ira salvar um arquivo STUDIO de somente as imagens selecionadas ativamente no seu documento. Ele é
salvo em qualquer local especificado no seu computador e o backup pode ser feito em um dispositivo de memaria removivel ou externo, conforme
desejado.

Salvar na biblioteca

Esta opgao encontrada no menu Arquivo ira salvar o seu arquivo na Biblioteca de Silhouette Studio. Ao salvar imagens na sua biblioteca, elas serao
adicionadas a uma secdo rotulada Meus Projetos na Biblioteca. Nao é possivel navegar até estas imagens no seu computador para fazer o seu
backup manualmente, por isso é altamente recomenddvel salvar uma cépia de todas as imagens usando a op¢ao Salvar normal.
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9 - Cortando/Desenhando
9.1 Enviar
Apoés ter todas as imagens e/ou textos desejados em seu espaco de trabalho prontos para corte ou rascunho, vocé pode selecionar a aba

! Enviar.

Tipo de Material
No menu Tipo de Material, vocé recebera uma lista de materiais comuns que podem ser cortados com
meinly L . Silhouette, assim como todos os materiais especiais oferecidos pela Silhouette America. Clique num material
Cardaeck da lista para seleciona-lo.

-

Vocé pode adicionar tipos de midia Definidos pelo Usuario a esta lista, clicando no sinal de mais na lista de midia, e também remover
| + - | quaisquer tipos de materiais indesejados, clicando no sinal de menos.

Y ismieaiat e Quando vocé seleciona um tipo de material da lista (ou cria o seu préprio), aparecerdo configuracdes de corte

recomendadas. Se vocé precisar ajustar estas configuragdes para o seu material especifico, vocé pode fazer
isso. Suas alteracdes serao salvas para projetos futuros, por isso, geralmente é preferivel criar configuracées
hea B * personalizadas em vez de alterar configuracGes existentes.

—i
i

p—_ :
—_—

Speed
Thickmatg & (33 E
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Acao Por: Simples

No Modo de Corte Simples, todas as linhas sdo agendadas para corte ao mesmo tempo. Linhas de corte podem ser ligadas ou desligadas
individualmente, mas ndo podem ser classificadas para serem cortadas numa ordem especifica.

No Modo de Corte Padrdo, vocé pode ajustar o Estilo de Corte de linhas individuais no seu projeto. Ao clicar nesta opcdo, a sua area de trabalho
imediatamente enfatizara todas as linhas e seus atributos selecionados para uma facil referéncia. Para alterar o estilo de corte de uma linha, basta
clicar na imagem desejada e depois selecionar o novo estilo de linha desejado a partir da lista. Estdao disponiveis os seguintes estilos de linha:

Sem Corte — Esta opcao impedira que a linha seja enviada para a Silhouette. Embora possa ser vista na tela, ela ndo serd cortada.
_ Cortar — Esta opcdo garante que a linha selecionada serd cortada independentemente do seu posicionamento, seja sobreposta ou dentro
~4~1) de uma imagem maior. Linhas com este atributo serdo cortadas mesmo que estejam contidas em outras linhas definidas como “Cortar

Borda” ou “Perfurar Borda”.

. Cortar Borda — Esta op¢do ira cortar a borda externa de linhas sobrepostas e suprimir linhas com o mesmo atributo caso estejam contidas
/ em uma imagem maior. Esta opcdo pode ser preferencial para a criacdo de imagens para Impressao & Corte.
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Acao Por: Cor da Linha, Cor de Preenchimento ou Camada

No Modo de Corte Avancado, vocé tem a opcdo de dividir o seu projeto em varias etapas. Isto é especialmente conveniente se o seu projeto for

criado para ser cortado em varias cores, ou com projetos que serao esbocados e depois recortados. Vocé pode programar os cortes pela cor da
linha, cor do preenchimento ou por camada.

Por Cor da Linha - Todas as cores de linhas presentes no seu projeto estardo visiveis no menu de corte. Com base na cor da linha, vocé pode
(- ) ligar ou desligar linhas de corte, ativar ou desativar autossoldadura, e organizar uma ordem de corte.

Por Cor de Preenchimento - Todas as cores de preenchimento presentes no seu projeto estarao visiveis no menu de corte. Com base na cor
de preenchimento, vocé pode ligar ou desligar linhas de corte, ativar ou desativar autossoldadura, e organizar uma ordem de corte.

Por Camada (Apenas Designer Edition) - Todas as camadas presentes no seu projeto estardo visiveis no menu de corte. Com base nas
@ camadas que voceé criou, vocé pode ligar ou desligar linhas de corte, ativar ou desativar autossoldadura, e organizar uma ordem de corte.

V Ligar ou desligar linhas de corte - Vocé pode ligar ou desligar linhas de corte marcando (ou desmarcando) a caixa ao lado da cor de
corte ou da camada.

Y i . . " . . . .
|~/ Ligarou desligar autossoldadura - Vocé pode ligar ou desligar autossoldadura clicando na caixa de autossoldadura ao lado da cor
L L4 de corte ou da camada. Com a autossoldadura ativada, formas sobrepostas de mesma cor ou camada serdo soldadas juntas.

Organizando a ordem de corte - Para organizar a ordem na qual cores ou camadas diferentes sdo cortadas, basta clicar e arrastar a cor ou camada
desejada para uma posi¢cdo mais alta ou mais baixa na ordem de corte.

Adicionando pausas - Pausas sdo especialmente Uteis em projetos de esbocos, em que é necessario trocar de canetas ou [aminas entre as cores.
Para programar uma pausa depois que uma cor ou camada estiver finalizada, clique com o botdo direito do mouse (clique junto com a tecla
“control” no Mac) na cor ou camada e selecione “adicionar pausa”.
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Recomendacdo de Defini¢do de Lamina - Embora o software e a unidade Silhouette em si ndo saberdo o nivel da lamina que vocé realmente estd
usando, a recomendacao ird fornecer-lhe uma sugestdo visual de qual definicdo de lamina deve ser usada para as midias pretendidas, com base
no tipo de lamina para o seu modelo de ferramenta de corte. A selecdo da Caneta de Rascunho refere-se as canetas de esboco Silhouette que se
encaixam diretamente na unidade Silhouette onde a Idmina geralmente seria colocada e destina-se a ser usada ao desenhar invés de cortar.

Velocidade — A Velocidade é medida em centimetros por segundos x 10. Em outras palavras, Silhouette pode cortar de 10 centimetros por segundo
a 100 centimetros por segundo. Para obter os melhores resultados, é recomendavel usar velocidades mais lentas para materiais mais grossos ou
projetos mais intricados.

Espessura — A Espessura é medida em uma forga de aproximadamente 7 gramas por definicdo e possui 33 niveis. Em outras palavras, a Silhouette
pode cortar com uma forca de 7 gramas a 230 gramas. Materiais mais espessos provavelmente exigirdo niveis mais altos de Espessura.

Passe Duplo — Esta caixa de selecdo fara com que a Silhouette corte todas as linhas presentes na area de corte duas vezes. Pode ser necessario ao
cortar materiais mais grossos para obter um corte mais preciso.

Folha de Suporte — Esta caixa de sele¢do notifica o programa da utilizacdo ou ndo da folha de suporte da Silhouette (esteira de corte adesiva). Esta
opcao sé pode ser selecionada para tamanhos de material que ndo ultrapassem a capacidade de carregar materiais na folha de suporte. A maioria
dos materiais especiais oferecidos pela Silhouette America possui o seu préprio revestimento e ndo exige o uso da folha de suporte. Mas caso o seu
material seja estreito demais para que os mancais o0 segurem ou ndo possua o seu proprio revestimento adesivo, vocé deve selecionar esta opcdo.

Aprimoramento de Trilhos — Esta caixa de selecdo notifica o programa de que vocé deseja habilitar o recurso Aprimoramento de Trilhos, que ird
puxar e expulsar o material na Silhouette varias vezes antes do corte para criar um trilho onde os mancais seguram o material e garantir que o
material permaneca no trilho durante o processo de corte. Esta op¢do deve ser usada apenas caso ja esteja pré-selecionada para o seu tipo de
material ou caso vocé esteja encontrando problemas com um tipo de material especifico se movimentando durante o corte e resultando em cortes
desalinhados.
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Sobrecorte de segmento de linha

Depois que um tipo de material for selecionado, vocé vera uma opcdo de Sobrecorte de segmento de linha, que pode ser ligado ou desligado
clicando na opc¢do desejada:

o

FANG FANCE
Selecione a opcao “Desligado” para cortar todas as linhas normalmente. Selecione a op¢do “Ligado” para cortar todos os cantos retos com um leve
sobrecorte. Esta opgdo é benéfica para fornecer resultados de corte mais limpos nas seguintes condigdes:
e Corte de tipos de materiais mais grossos/densos (como papéis compensados)
¢ Corte de fontes retas menores ou imagens com margens definidas em varios tipos de materiais

A opcdo nio terd nenhum efeito sobre bordas arredondadas. E apenas eficaz para imagens contendo bordas nitidas, a fim de alcancar os melhores
resultados de corte possiveis sob as condigdes listadas acima.

Configuragcdes Avancgadas de Corte

O menu de Envio Avancgado oferece vdrias opgGes para corte especializado com a sua Silhouette.

o - Opg¢oes de Alimentagao - A opcao Voltar a origem simplesmente devolvera o material para o ponto de inicio
original depois que a tarefa estiver concluida. A opg¢ao Alimentar continuard alimentando o material adiante,
para além do ponto de origem inicial.

-
Ordenagdo de camadas - A opcao Ndo ordenar conservara as suas imagens conforme originalmente
dispostas, enquanto Agrupar camadas por condi¢do classificard as suas imagens de acordo com quaisquer
g camadas que existam no documento.

o P Classificagao da Ordem de Corte - Esta série de opgdes permite que vocé controle a ordem de corte do seu
trabalho. A opg¢do Ndo ordenar ndo seguird com nenhuma agao especial de ordem, e simplesmente cortara
as suas imagens de acordo com a disposicdo delas. A opcao Maximizar Velocidade definird a ordem de corte
para cortar o trabalho o mais rapidamente possivel. A opgao Minimizar o movimento do rolo cortard o trabalho conforme a menor movimentacgao
possivel de vai e vém do cilindro, a fim de ajudar no recorte de materiais mais delicados, em que a menor movimentagao do cilindro pode ser
benéfica. A opgao de marcagao para Ordina prima i Contorni Interni permite que vocé controle se os interiores das imagens serdo cortados primeiro
(marcada), ou se o interior é simplesmente cortado na fila com todas as outras por¢des da imagem durante o processo de corte (desmarcada).
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9.2 Realizando um Corte de Teste

Ao cortar um novo tipo de material, seja um tipo de midia predefinido ou um novo tipo de midia Definido pelo Usuario para o qual vocé esta
tentando encontrar as configuragdes corretas, é recomendavel realizar um Corte de Teste para garantir que as configuragGes estdo corretas e que
vocé obterd um corte limpo para a tarefa desejada.

i} Para realizar um Corte de Teste, clique nas Setas de Posicionamento de Ldmina para mover a sua lamina de modo que repouse sobre o
./ | material carregado na unidade Silhouette.

Apds posicionar a lamina onde deseja fazer um pequeno curte, vocé pode clicar no botdo Corte de Teste. A Silhouette entdo cortard um pequeno
guadrado com um tridngulo inserido para que vocé possa avaliar os seus resultados e determinar se sdo necessarios ajustes as configuracdes. Vocé
pode continuar a fazer cortes de teste até estar satisfeito com os resultados.
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9.3 Cortando / Desenhando

Ap0s selecionar as configuragdes corretas e ao estar pronto para enviar o espaco de trabalho ativo para a Silhouette, vocé devera verificar se o
material foi carregado corretamente e se foi selecionada a tampa de lamina correta para corte, ou se foi carregada uma caneta caso vocé esteja
desenhando.

Please refer to the “Silhouette Quick Start Guide” received with your Silhouette for further instruction on proper blade and cutting mat preparation
with your Silhouette electronic cutting tool.

Ao usar o modelo CAMEO, também sera conveniente ter certeza de que vocé ajustou os cilindros para a configuracdo de distancia adequada,
conforme vocé possa estar usando uma esteira de corte ou conforme o tamanho da midia sendo usada. A pagina Enviar a Silhouette, quando vocé
for cortar, vai instruir qual configuracao de cilindro usar se vocé nao tiver certeza. Novamente, por favor, confira o “Guia de Inicio Rapido Silhouette
para obter mais informacg&es sobre como ajustar os cilindros CAMEO, se for necessario.

”

Executando o Corte

Quando o seu material estiver carregado na Silhouette e as configuracGes de corte adequadas estiverem selecionadas, vocé estara pronto para
enviar seu projeto a Silhouette. Basta pressionar o icone ou botdo Enviar a Silhouette para comecar.

Ap0s a conclusdo, vocé pode remover a sua manta de corte e / ou o material por manualmente rolando o botdo de alimentacédo (Silhouette
original), ou pressionando a tecla Enter no Silhouette (modelos Silhouette SD e CAMEO) ou o botdo Descarregar no Portrait.
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A Silhouette e a Silhouette SD tém a capacidade especial de ler tarefas impressas origindrias de Silhouette Studio para cortar as linhas de contorno
definidas no seu espaco de trabalho. Em outras palavras, vocé pode imprimir uma imagem com cores ou efeitos de preenchimento na sua
impressora normal e entdo inserir a folha impressa na Silhouette para cortar em torno da imagem impressa.

10.1 Marcas de Registro

A Silhouette e a Silhouette SD/CAMEQ/Portrait/Curio possuem um scanner otico para ler marcas que podem ser impressas por Silhouette Studio.
Essas marcas sao chamadas de Marcas de Registro. Essas marcas serdao impressas em torno da borda do seu espago de trabalho e lidas pelo scanner
6tico da Silhouette antes do corte para que a Silhouette possa triangular de acordo com a localizacdo dessas marcas e saiba exatamente onde as
linhas de corte estdo definidas em torno das imagens impressas. Marcas de registro sdo usadas apenas ao imprimir imagens para a finalidade de
realizar tarefas de Impressdo & Corte.

Para acessar essas marcas, clique no icone de Marcas de Registro, no painel da Pagina.
Vocé pode ativar as marcas de registro selecionando Tipo 1 ou Tipo 2, sob o icone de Marca de Registro. Se necessario para a tarefa, essas marcas
podem ser ajustadas. Observe que embora seja possivel reduzir as marcas, caso a Silhouette ndo seja capaz de localiza-las, vocé podera precisar
ajustar o seu tamanho para garantir que o scanner otico seja capaz de localiza-las.

Vocé notara que as marcas possuem um preenchimento de jogo da velha ao seu redor.

Esse preenchimento de jogo da velha indica que esta area ndo pode conter informacgdes de impressdo para que o scanner dtico
funcione corretamente.
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10.2 Cortando Imagens Impressas

Com as marcas de registro exibidas, vocé estd pronto para realizar tarefas de Impressao & Corte. Mais uma vez, isto ndo significa que a Silhouette ira
escanear e cortar qualquer informacdo de impressao. A Silhouette usara as marcas de registro para saber onde as linhas de corte estdo definidas em
torno da imagem impressa. A sua imagem deve conter linhas definidas para corte em torno da imagem impressa (consulte a secao Estilos de Linha
na pagina 28).

A seguir temos um exemplo de uma tarefa de Impressao & Corte:

Neste caso, a sua impressora identificard o seguinte a imprimir:

2

5
P,
i
-,

- | Enquanto a Silhouette identificard o seguinte a cortar:
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Quando o seu trabalho estiver pronto, vocé podera imprimi-lo acessando a op¢do Imprimir.

Depois da impressdo, é importante ndo fazer qualquer ajuste no documento exibido na tela. Caso qualquer objeto seja movido e a localizacdo das
informacGes de impressdo e corte seja alterada, vocé precisard imprimir novamente o seu documento.

Para usar o recurso Leitura de Marca de Registro Automatica, configure o seu trabalho como ilustrado na se¢do anterior. Caso tenha marcas de
registro em sua pagina na tela do desenho, sua maquina sabera detecta-los quando vocé enviar o seu trabalho para corte. Selecione esta op¢ao
para dar continuidade ao processo de deteccao automatica. O scanner otico da Silhouette localizara as marcas para vocé. Depois que todas as
marcas forem detectadas, vocé podera selecionar para cortar, e a Silhouette cortard as linhas definidas ao redor da imagem impressa.

Como mencionado anteriormente, Silhouette Studio permite preencher qualquer imagem com cores, gradacdes e padrées de preenchimento.
Embora a Silhouette America ndo ofereca imagens para Impressdo & Corte especiais pré-concebidas com apenas informacfes de impressao por
dentro e uma borda de corte no exterior da imagem, literalmente qualquer imagem pode ser transformada em uma imagem para Impressdo &
Corte usando as ferramentas fornecidas em Silhouette Studio.
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m A caracteristica PixScan requer a utilizacdo de uma manta de PixScan (manta PixScan vendida separadamente).

Este recurso permite o uso de imagens que ja estdao impressas que ndo foram originadas do software Silhouette Studio. A manta PixScan fornece
a capacidade de cortar de acordo com o tamanho real de uma imagem, seja para proporcionar um corte de contorno ao redor da imagem,
ou aninhar precisamente imagens em um material de formato irregular, ou para replicar um padrdao em seu tamanho original.

11.1 Importar do Scanner
Ao importar diretamente de um scanner, vocé pode executar as seguintes etapas:

1. Coloque a imagem impressa pretendida na manta PixScan que vocé deseja cortar.

IMPORTANTE: Verifique se a imagem esta dentro da drea de corte da manta, como mostrada pela linha preta de margem na manta.
2. Clique no icone PixScan no software Silhouette Studio.
3. Selecione a secdo Importar do Scanner.

4. Coloque a imagem virada para baixo sobre a manta PixScan no scanner.
5. Selecione seu scanner na lista suspensa Origem e clique na op¢do Importar imagem PixScan de Scanner.

mporl PixScan Image [rom Scanmer

IMPORTANTE: Se a manta PixScan for maior do que o scanner, vocé pode escanear em dois passes. Vocé vai precisar assegurar que todas as
marca¢des na manta sejam capturadas junto com a imagem real. Se for escaneada em varios passes, VOcé ndo precisa se preocupar se as imagens
digitalizadas se sobrepuserem. O software ira entrelagar as imagens juntas corretamente.
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11.2 Importar da Camera

Quando vocé importa uma imagem de uma camera, vocé pode executar as seguintes etapas:
1. Coloque a imagem impressa pretendida na manta PixScan que vocé deseja cortar.

2. Tire uma foto da imagem sobre a manta com sua camera.

NOTA: Para obter os melhores resultados ao fotografar a manta PixScan, por favor, certifique-se de que:
- N3o seja usado zoom
- Aliluminacgao seja uniforme
- Toda a manta esteja claramente visivel na imagem
- A manta PixScan esteja plana
- A imagem pretendida esteja contida dentro da margem preta de corte

3. Transfira a imagem para o seu computador.
4. Cligue no icone PixScan no software Silhouette Studio.
5. Selecione a se¢do Importar de Arquivo.

Import PixScan [m 1ge From Fila

6. Uma janela de pop-up se abrird para que vocé possa navegar e selecionar a sua imagem.
7. Clique em Abrir depois de selecionar a sua imagem

NOTA: Se um perfil de calibracdo ainda ndo existir para o seu modelo de cdmera, vocé vai precisar calibrar o recurso PixScan. A calibracdo PixScan sé
€ necessaria realizar uma vez por camera.
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Calibrando sua Camera
Os seguintes passos podem ser realizados para criar um perfil de calibragdo de Camara PixScan:

1. Cligue no icone PixScan
2. Selecione a secdo Calibracdo da camera

w | Camera Calibration

3. Clique na opc¢ao Mostrar cartdo de teste de calibracdo
4. Va em Arquivo> Imprimir e imprima a pagina

NOTA: Nao hd problema se a pagina inteira ndo for exibida ou alguns dos pontos forem cortados
5. Tire uma foto da pdgina de calibracdo impressa de um ponto com visdo panoramica
NOTA: Para obter os melhores resultados ao fotografar a imagem de calibracdo, certifique-se de que:

- Ndo seja usado zoom

- A iluminagdo seja uniforme

- A foto esteja clara e nitida

- Aimagem de calibracdo esteja descansando em uma superficie plana
- A camera esteja paralela e alinhada com a imagem de calibragao

- Somente os pontos de calibracdo sejam mostrados na foto

E— 6. Depois de ter sua imagem salva no seu computador, clique no icone de sinal de mais (+) na secdo Calibracdo da camera do

+ — painel de PixScan
7. Uma janela de pop-up se abrird para vocé poder navegar e selecionar a sua imagem de calibracdo

8. Clique em Abrir depois de selecionar a sua imagem

Sua calibracdo PixScan agora estd configurada para a cdmera em uso. Mais uma vez, este processo sé é necessario quando uma nova camera estiver
em uso. Vocé pode selecionar a qualguer momento um perfil de Calibracdo da camera PixScan para qualquer cdmera previamente calibrada,

dependendo de qual cdmera for usada para capturar a imagem.
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11.3 Usando imagens PixScan
Depois de carregar a sua imagem PixScan, vocé esta pronto para criar ou colocar suas linhas de corte.

Corte de Contorno

Por favor, consulte Tracagem (Secdo 6.14) para obter mais informacdes sobre a criacdo de linhas de corte para associar em torno da sua imagem.
Vocé pode achar que é preferivel adicionar um pequeno deslocamento interno (por exemplo, 0,2 milimetros) apds o tracado para evitar bordas
brancas nas imagens PixScan tragadas.

Aninhamento do material

Se estiver usando um material de formato Unico que foi digitalizado ou fotografado na manta PixScan, vocé pode usar o recurso de Tracagem (Secdo
6.14) para encontrar o contorno do material. Vocé pode, entdo, usar o recurso de Aninhamento (Sec¢do 6.11) para definir a forma selecionada como
delimitacdo e aninhar todas as imagens na borda do material. Isto ird permitir a colocacdo precisa de imagens que vocé pretende cortar no material
de formato unico.
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Algumas funcdes encontradas na Silhouette Studio somente podem ser usadas quando a Curio esta conectada. A Curio fornece opc¢des de sele¢do
gue ndo podem ser executadas por outras ferramentas da Silhouette.

12.1 Gravagao em relevo
A Silhouette Curio™ é capaz de gravar em relevo usando a matriz de estampagem da Curio. Depois de configurar a matriz de estampagem
para uso, vocé pode ir para o icone de Embossing (Gravagao).

No topo do menu de gravacdo, vocé encontrara uma opc¢ao para selecionar Deboss (embutir) ou Emboss (relevo). Esta opc¢do serd aplicada a todo o
documento e ndo é especifica a um objeto.

Quando é selecionado Embutir, seu trabalho serd processado como ele é visto na tela. A acdo da ferramenta de
estampagem pressionando para baixo sobre o seu material vai criar um recesso entalhado da imagem, ou efeito de repuxo.

; Quando for selecionado Relevo, enquanto vocé continuard vendo o seu trabalho como ele foi projetado na tela, seu
F=x" Emboss trabalho sera virado horizontalmente quando processado, de modo que a pagina inteira seja espelhada. A acdo da
ferramenta de gravagdo pressionando para baixo uma imagem espelhada permitird que o material seja virado depois que o
trabalho for concluido, exibindo uma imagem em relevo, ou com efeito de estampagem (saliente).

IMPORTANTE: Ao selecionar Gravacao, certifique-se de colocar o seu material sobre a matriz de gravacao virado para baixo.

Selecione uma das seguintes op¢des de gravacao no software para configurar a sua imagem para ser gravada em alto-relevo ou recesso, como
desejar.
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Relevo/Embutido

I_l E possivel gravar em relevo / embutido quando se usa a matriz de estampagem Silhouette Curio™ com uma ferramenta de gravacdo em
gamn relevo. Se ndo for aplicado nenhum efeito especial deste painel, a Silhouette Curio™ simplesmente estampa/embute o contorno da sua
imagem. Os efeitos e op¢des encontrados na secdo Relevo/Embutido fornecem op¢des adicionais que podem ser desejadas quando se

utiliza uma ferramenta de gravacdo em relevo.

Um Efeito pode ser selecionado para preencher qualquer imagem com um desenho em relevo. Para aplicar um efeito de gravacdo, selecione a
imagem e, em seguida, cliqgue no efeito desejado.

O Espacamento vai controlar o qudao compactado ou espalhado aparecera o efeito aplicado.
A opcdo Angulo ird controlar o angulo aplicado ao efeito selecionado.

As opcdes de espacamento e angulo sdo dinamicas e irdo se ajustar automaticamente quando as imagens sao redimensionadas ou ajustadas. No
entanto, se vocé desejar definir essas opcdes para ficarem estaticas apds serem criadas conforme o seu gosto, vocé pode clicar na opcao “Release
Emboss” (Liberar gravacdo).
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“Score & Emboss” (Entalhar e Gravar)

A opcao Entalhar e Gravar é uma acdo especial que primeiro marca em torno das bordas da imagem (com uma lamina), e, em seguida,
estampa dentro da linha de corte (com uma ferramenta de gravacdo em relevo). O efeito resultante em um alto-relevo ou recesso
entalhado é mais dramatico.

IMPORTANTE: este recurso é destinado para ser usado com o papel “Score & Emboss Paper” da marca Silhouette. A Silhouette ndo pode garantir
resultados eficazes quando sdo usados outros tipos de material. Todas as outras instrugdes pressupéem o uso do “Score & Paper Emboss” da marca
Silhouette.

Quando vocé vai entalhar e gravar uma imagem, comece selecionando o tipo de Embossing Tip (“Ponta de gravacao”).

Selecionar a ferramenta de estampagem Estreita proporciona um efeito de alto-relevo / repuxo
mais pronunciado e tem a linha de relevo mais perto da linha de marcagdo. Selecionar a
W i W Ve ferramenta de estampagem Larga proporciona um efeito de alto-relevo / repuxo mais suave e tem
a linha de relevo mais afastada da linha de marcacao.
IMPORTANTE: certifique-se de que a ponta de gravacdo selecionada no software coincida com a ferramenta de grava¢do real que foi colocada na
Silhouette Curio™

Vocé podera ajustar as configuracdes adicionais encontradas entre as op¢oes de Entalhe e Gravacao, se desejar. As opgdes encontradas aqui
permitirdo que vocé controle quantos passes de estampagem serdo realizados apds a imagem ter sido marcada.

Por padrao, a imagem sé sera gravada uma Unica vez perto da linha de marcacéao.
Aumentar a opcao Passes permitird que vocé execute um numero adicional de impressdes feitas dentro da linha de marcacao.
“Fill"” (Preencher) fard com que a imagem selecionada seja inteiramente preenchida por uma série de linhas de gravacao.

Depois de ter todas as configuracdes ao seu gosto, vocé pode, em seguida, selecionar a imagem e clicar em Apply Score & Emboss Lines (Aplicar
linhas de marcacdo e gravacao).

Quando estiver pronto, vocé pode ajustar suas configuracdes, se necessario, clicando no botdo Ajustar Configuracdes de corte. A acdo “Aplicar
linhas de marcacdo e gravacdo” ira configurar automaticamente o seu trabalho para ser marcado e, a seguir, ser gravado conforme as op¢oes
selecionadas.

IMPORTANTE: certifique-se de que a sua ldmina esteja colocada no porta-ferramentas do lado esquerdo da Curio (identificado pelo circulo
vermelho) em uma configuragdo de ldmina de “1”, e que a sua ferramenta de gravacdo desejada esteja colocada no suporte de ferramenta da
direita (identificado pelo circulo azul).
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Imprimir e Estampar

A opcao “Print & Emboss” (Imprimir e Estampar) é muito semelhante a op¢ao Print & Cut (Imprimir e cortar), que usa marcas de registro
para proporcionar o alinhamento correto em torno de uma imagem de impressdo. Trabalhos de Impressao e Estampa permitem que

vocé imprima uma imagem sobre a superficie de um material e, em seguida, pressiona-la do lado oposto da superficie impressa com uma
ferramenta de gravacdo em alto-relevo. O efeito resultante produz uma imagem impressa que é gravada em relevo. O efeito do alto-relevo
pode ser tanto em torno da borda ou preenchido conforme as op¢ées de Relevo / Entalhe previamente selecionadas.

Comece colocando o seu projeto de impressdo na tela e crie as linhas de estampagem desejadas ao redor ou dentro da imagem impressa.

DICA: Se estiver usando uma imagem de impressdo e corte que ja tem uma linha de corte criada em torno da imagem e que também tem espacgo
branco circundante, vocé pode selecionar a imagem e ir para as op¢oes de Modificar para selecionar Intersect (Cortar). Isto ira aparar todo o espago
em branco do lado de fora do contorno da linha de corte. Se vocé deseja atribuir um tipo de preenchimento ao relevo, vocé pode, em seguida,
clicar com bot3o direito sobre Copiar, e em seguida, clique com o botdo direito em Paste In Front (Colar na Frente). O desenho pode entdo ser
selecionado para aplicar qualquer tipo de preenchimento de relevo para uso com o recurso Imprimir e Estampar.

Vocé pode entdo ir para a secdo Imprimir e Estampar no painel de ferramenta de gravacdo e clicar no botao “Imprimir” na etapa 1. Isto fard a sua
imagem ser enviada para a impressora com as marcas de registro impressas.

IMPORTANTE: favor permitir tempo suficiente para a tinta secar antes de coloca-la sobre a matriz de estampagem. Tinta que ndo esteja totalmente
seca podera transferir uma impressdo da imagem para a superficie da matriz de estampagem. Embora isso ndo ird degradar ou prejudicar a matriz,
pode ser indesejavel.

Remova da sua matriz de corte Curio a pagina impressa com as marcas de registro recortadas. Vire a pagina impressa para a parte traseira (lado
ndo impresso) e coloque-a de face para baixo na sua matriz de estampagem. Vocé pode, em seguida, deslizar os trés pequenos quadrados pretos
recebidos com a sua Curio sob as marcas de registro recortadas, de modo a que as marcas fiquem pretas.

)

baixo sobre a matriz de estampagem. Alguma tinta podera ser transferida para a matriz de estampagem. Isso
é normal e ndo afetarad negativamente o uso posterior da matriz de estampagem.

A

('_— IMPORTANTE: Recomenda-se permitir tempo suficiente para a tinta secar antes de coloca-la de face para

Substitua a lamina por uma ferramenta de gravacdo em relevo no suporte de ferramentas do lado esquerdo
da Curio (identificado pelo circulo vermelho) e clique no botdo “Estampar” na etapa 3.A parte de tras da
pagina sera entalhada ao longo das linhas de gravacdo, de modo que um efeito de alto-relevo sera visivel
guando a pagina é vista de frente.
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12.2 Stippling

O “Stippling” (Ponteado) é o processo de marcar a superficie de um material com numerosos pontos pequenos para fazer um padrao. A
Silhouette Curio™ fornece a capacidade de criar pontos de stipple tanto convertendo linhas em pontilhados como convertendo imagens de
impressao importadas para padrdes de ponteado.

A opc¢do de Ponteado assume que vocé esteja usando uma ferramenta de ponteado (item vendido separadamente) ou uma caneta de ponta de
feltro.

Pontilhar

A secdo Pontilhar Ihe permitira converter linhas em padrdes de pontilhado ou preencher imagens com vérios padrGes de ponteado.

Para converter linhas em pontilhados, marque a caixa de Stipple Edge (Pontear Borda) no menu Pontilhar. Apds fazer isso, vocé pode controlar a
distancia do ponteamento ajustando a op¢ao Spacing (Espacamento).

Selecionando um dos tipos de Stipple Fill (Preencher com pontilhado), Patterns (padrées) ou Shapes (formas) fara a linha de imagem selecionada
ser preenchida com o seu padrdo ou forma desejada. Apenas uma opc¢ao (Padrdo ou Forma) pode ser selecionada por vez. As seguintes
configuracbes podem ser ajustadas de acordo com o seu padrdo ou forma selecionado:

Grid Spacing (Espacamento da Grade): Amplia ou reduz a Forma de ponteado selecionada

Stipple Spacing (Espacamento do ponteado): Controla o espacamento dos pontos para mais préximos ou mais afastados

Angulo: Controla o angulo do preenchimento do ponteado

Offset (afastamento): Controla o qudo perto ou longe da borda da forma preenchida aparece o Preenchimento por Ponteado

A opcao Stipple Size (Tamanho do pontilhado) ird ajustar o tamanho de exibicdo dos pontos na sua tela. Isto ndo controla o tamanho resultante real
dos pontos criados. Isso é apenas para fins de exibicdo.

Quando a opgdo Print Stipple (Imprimir Ponteado) estd marcada, sua imagem pode ser enviada para uma impressora a fim de imprimir uma
imagem das configuracdes de ponteados selecionados.
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Stipple Trace (Rastrear Pontilhado)

A secdo de rastreamento de ponteado lhe permitird converter imagens raster importadas (como JPG, PNG, e outros bitmaps suportados)
em padrdes de ponteamento.

Depois de ter aberto uma imagem externa que vocé possui (como discutido na Secdo 3.4), vocé pode clicar no bot3o Selecionar Area de
Ponteamento. Isso lhe permitird desenhar uma caixa em torno da area que a sua imagem importada se destina, a fim de criar um padrao
pontilhado. Esta drea selecionada, depois de desenhada pode ser ajustada ou movida como qualquer outro objeto no software, conforme vocé
precisar para expandir ou refinar a drea de Rastreamento de Pontilhado. A selecdo da area de rastreamento de pontilhado ird fornecer uma pré-
visualizacdo da imagem original, com uma imagem em preto pontilhado, que mostra como sera criado o ponteado pretendido.

Depois de selecionar todas as opcdes de Ponteado desejadas (como indicado abaixo) e seu padrao de ponteado aparecer como vocé gostaria, vocé
pode clicar no botdo Criar Ponteado para o padrao ser criado.

Estilos de Ponteado: Varios estilos e configuracdes de ponteado podem ser ajustados para fornecer alteragGes nos efeitos de ponteado.
Invertido: A caixa de selecdo Invertido terd a imagem rastreada em contra-positivo.

Densidade: Geralmente, as regides mais claras do desenho serdo preenchidas com menos pontos e as regides mais escuras sdo mais densamente
preenchidas. A escuriddo de qualquer regido é aumentada configurando-se a Densidade, que afeta o preenchimento, ou a densidade de pontos
renderizados naquela regido.

Refinamento: Os ponteados sdo processados nos pontos de uma pequena grade quadrada invisivel, o espacamento dos quais é definido por
“Espacamento da grade”. Algumas op¢des em Estilo de Ponteado permitem que isso seja ajustado de modo que os pontos aparecam a cada meio,
um terco ou um quarto dos quadrados da grade; assim, os valores mais elevados fornecem uma exibicdo mais aleatdria de pontos, o que pode ter
um aspecto mais natural ou menos macigo.

Espacamento da Grade: Especifica a distancia entre as linhas e colunas da grade quadrada na qual os pontos estdo posicionados. Os valores mais
baixos proporcionam uma grade mais fina sobre a qual os pontos podem ser posicionados.
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Selecionando a ferramenta de ponteado

Ao optar por pontilhado, vocé pode recorrer a um tipo de caneta de feltro ou uma ferramenta Stippling & Embossing (de ponteado e gravacdo) da
Silhouette. Toda vez que realizar um trabalho de pontilhamento, vocé vai querer escolher a ferramenta de ponteado para o seu tipo de material sob

o painel de Configuracbes do corte.

0T Para selecionar a ferramenta de pontilhamento, selecione o tipo de material no painel Configura¢des de corte
e, em seguida, clique na op¢do drop-down do Tipo de ferramenta.

\
. |] | - Vocé pode, em seguida, rolar para baixo para selecionar a ferramenta de pontilhamento. Uma vez selecionada,
vocé tera duas novas op¢des de configuracdo de ferramentas disponiveis.
Gpad "
Enquanto a acdo de ponteamento é geralmente uma a¢do de cima para baixo, a op¢do Tamanho do Pontilhado
aqui permitird que vocé crie pontos maiores por deixar cair a ferramenta e fazer o ponto ser criado em um
movimento circular, tornando assim os pontos maiores. A configuracdo padrao de 0,00 milimetros fara o ponto
simplesmente ser criado com o diametro real de ponto da ferramenta.

Thickn#ds
Dauhble Cus

Track inharcing

a8 o of =t e

Ao usar a ferramenta para pontilhar superficies de metal, como a Metal Stippling Sheets da marca Silhouette,

L : vocé pode marcar a caixa Increased Stipple Force (Maior Forca de Ponteado), a fim de criar um ponto mais
o puncionado.

e _

| o K
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12.3 Uso de ferramentas multiplas com a Curio

A Silhouette Curio™ e a Silhouette CAMEQO® 3 tém dois suportes de ferramenta para que multiplas ferramentas possam ser usadas
simultaneamente. Isso significa que vocé é capaz de executar duas a¢ées diferentes durante a mesma tarefa, tais como corte, relevo, etch (agua-
forte), ponteado, e rascunho (prova).

Quando a Curio Silhouette é detectada, o Silhouette Studio ird fornecer uma opgao no painel Configuragdes de corte para permitir vdrias conjuntos
de linhas serem atribuidas aos diferentes porta-ferramentas.

Quando no modo de Corte padrado, vocé pode selecionar o objeto desejado no seu espaco de trabalho e, em seguida, clicar na op¢ao associada de
Tool holder (Porta-ferramentas) que pretende utilizar.

Isto ird atribuir a linha selecionada para ser executada pela ferramenta desejada que vocé colocou na
sua Curio, no porta-ferramentas associado.

O w O

Quando no modo de Corte Avancado, vocé pode atribuir suas linhas a serem executadas pelo porta-ferramentas desejado clicando no circulo

associado encontrado na coluna Tool (Ferramenta). Isto pode ser realizado de acordo com Line Color (Cor de Linha) ou Fill Color (Cor de

preenchimento), ou se estiver usando a versao Designer Edition vocé também pode configurar o seu trabalho para diversas ferramentas de acordo
com Layer (Camada).

Clicando no circulo vermelho da esquerda, a linha selecionada sera realizada pela ferramenta da
esquerda da Curio, enquanto que clicar no circulo azul da direita fard a linha selecionada ser realizada
pela ferramenta da direita da Curio.

Se vocé tiver mais de dois tipos de ferramentas que deseja usar no mesmo trabalho, vocé pode
clicar com o botao direito para adicionar uma pausa para parar a Curio entre as a¢fes e trocar a sua
. ferramenta, conforme necessario.

o
£l
I B
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13 - Recursos da Designer Edition Plus
O Silhouette Studio® Designer Edition Plus possui dois recursos extras: aplicacao de bordado e strass avancado.

13.1 Aplicacao de Bordado

O Silhouette Studio® Designer Edition Plus possibilita que vocé importe arquivos de aplicacdo de bordado. Se o seu arquivo de bordado possui uma
camada de posicionamento de pontos, vocé pode usa-la para cortar os formatos da aplicacdo usando sua maquina de corte Silhouette.

Para fazer isso, carregue seu arquivo de bordado no Silhouette Studio®. Vocé pode importar os seguintes formatos de bordados com a Designer
Edition Plus:

PES (Brother, Babylock, Deco, Singer)

DST (Tajima, Barudan, Toyota)

EXP (Stellar, Melco)

JEF (Janome)

XXX (Singer)

Abra o seu arquivo na tela de desenho. Exclua os formatos extras de bordado para que reste apenas a linha de posicionamento dos pontos.

Envie o seu formato para a sua Silhouette e recorte o formato em seu tecido. Agora vocé possui uma aplicacdo com corte perfeito.
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Esbo¢ando com Arquivos de Bordado

Vocé pode converter os desenhos de bordado para esbocar ilustracdes usando as canetas de esboco da Silhouette.

Carregue o seu arquivo no Silhouette Studio®. Atribua uma cor para cada camada. Envie a imagem para a sua Silhouette com cada camada colorida
correspondendo a uma caneta de esboco colorida.

oV

M
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13.2 Strass Avancado
As ferramentas de strass avanc¢ado no Silhouette Studio® Designer Edition Plus oferecem opg¢des adicionais de personaliza¢do e permitem
gue vocé visualize os seus desenhos com renderizacdes fotorrealistas.

Strass Personalizado

Vocé pode desenhar seus préprios formatos personalizados de strass no Silhouette Studio® ou pode importar imagens de seus strass personalizados
usando uma prancheta PixScan™ (veja a secao PixScan™ para mais informacdes).

Ap06s ter desenhado seu formato ou ter posicionado a imagem de seu strass personalizado na pagina, selecione a

Bl s |+ | B , . imagem. Entdo, cliqgue no botdo “Adicionar Formato Selecionar a Biblioteca de Strass”. Isso adicionara o seu
formato a secdo chamada “Strass do Usuario”, abaixo dos strass pré-carregados basicos. O formato do strass

et | Bl | Bl |l | Bl | permanecera em sua biblioteca para que vocé possa usa-lo em projetos futuros.

[ L -] L B » ]
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Redimensionar Strass para Tamanhos Fora do Padrao

# @& & @ @® =« o Otamanho dos strass circulares pode ser definido em “ss” ou nas unidades de dimensdo (“mm” ou “polegadas”)
definidas nas configuragGes de suas preferéncias. O comprimento/altura de strass ndo circulares é definido nas
unidades de dimensao (“mm” ou “polegadas”) definidas nas configuragdes de suas preferéncias. Vocé pode
redimensionar seus strass personalizados ao clicar nas barras deslizantes em sua biblioteca de strass.

Posicionando Strass Individuais

Para posicionar strass individuais em seu desenho, vocé pode selecionar o strass desejado e entdo arrasta-lo e solta-lo no lugar. Ou vocé pode
selecionar “Clique Unico” a partir do menu de strass avangado. Do contrario, hd duas op¢Ges para posicionar strass em seu desenho: Unico e
multiplos.

O modo de Clique Unico oferece um cursor de strass na drea de desenho, o qual posiciona na pagina o strass
'Y atualmente selecionado a partir da Biblioteca de Strass, possibilitando que vocé posicione rapidamente um
strass repetido.

i
oy

"\,
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Quando vocé estiver no modo de “Multiplos Strass”, o Cursos de Strass alternard através da sequéncia de Strass definida em sua lista de “Strass do
Usudrio”, possibilitando o posicionamento rapido de sequéncias de tipos diferentes de strass.

Clicar com o Cursor de Strass em cima de um strass que ja tenha sido posicionado na area de desenho faz com que o respectivo strass seja
substituido pelo novo, posicionando o novo strass no mesmo centro.
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Colocando Strass como Contornos ou Preenchimentos

Vocé pode criar contornos ou preenchimentos usando um estilo Unico de strass ou um padrdo de multiplos strass.

[ ]
L] o
EE— Para usar o estilo Unico de strass, vocé pode selecionar um Unico strass e contornar ou preencher o desenho com
i, ele. Primeiro, selecione a sua imagem. Depois, sob “Modo de Strass”, selecione “Unico”. Entdo, selecione qual
g I 2o He  strass vocé usara em seu desenho.
Argle Difeen & 30 E'

Ha trés opcdes de ajuste: Angulo, Espacamento e Angulo de Deslocamento.

As opcdes a seguir estdo disponiveis no menu suspenso “Angulo”.

Padrdo: strass orientados em direcdo uniforme.
T n n m " - n r
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0O, L a "Espacamento” ajusta quanto espaco existe entre cada strass individual.

e é -
d "..jrlr., "Angulo de Deslocamento” permite ajustar o angulo em que os strass sao colocados.
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CoragGes sem dngulo de deslocamento e coragées com angulo de deslocamento de 45°.

Ap6s selecionar o seu Angulo, Espacamento e Angulo de Deslocamento, clique em “Aplicar a Borda”.

Opg¢oes de Preenchimento

Ha duas opgoes para preencher o seu desenho.

“Preencher Interior Radialmente” posiciona os strass nas extremidades “Preencher Interior Linearmente” posiciona os strass em formagao
do caminho e em contornos concéntricos no interior. similar a uma grade no interior.
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Strass Multiplos

O Modo de Strass Multiplos funciona de maneira similar ao Modo de Strass Unico, exceto pelo contorno ou preenchimento, que usa um padrdo de
multiplos strass.

Quando no modo “Mudltiplos Strass”, vocé pode criar um padrdo de strass para o seu desenho. Para criar um padrdo, clique no strass desejado e o
arraste para “Usar Strass”. Volte a sua biblioteca de strass e clique no préximo strass desejado e o arraste proximo ao primeiro. Vocé pode arrastar
guantos strass desejar para criar o seu padrdo. Cada strass sera colocado automaticamente ao final do padrdo. No entanto, ao clicar e arrastar, vocé
pode reorganiza-los para criar a aparéncia desejada.

Total (Todos os Formatos)

Na base do menu de Strass Avancado estd a contagem total de strass. Ele rastreia quantos strass
de cada tamanho vocé usa em seu desenho.
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O Silhouette Studio® Business Edition possui algumas ferramentas Uteis para auxiliar na producao de projetos grandes, complexos e em lote.

13.1 Suporte a Multicortadoras
O Silhouette Studio® Business Edition oferece suporte a multicortadoras. Isto significa que ao utilizar a Business Edition, é possivel enviar trabalhos
de corte a multiplas unidades cortadoras Silhouette ao mesmo tempo, conforme estejam ligadas ao seu computador.

Para utilizar o recurso de envio de trabalhos a multiplas unidades Silhouette ligadas ao mesmo computador, basta ir ao painel Enviar a Silhouette e
selecionar a qual unidade Silhouette gostaria de enviar o trabalho, e entdo pressionar o botdo Iniciar.

Vocé pode utilizar este recurso para cortar o mesmo trabalho, ou trabalhos diferentes, de qualquer aba que esteja selecionada e exibida como ativa,
conforme vocé opte por iniciar o trabalho.

Na Busines Edition, a opgdo de usar multiplas unidades Silhouette também oferece a possibilidade de nomear suas unidades Silhouette dentro do
programa. Desta forma vocé é capaz de determinar para qual unidade o trabalho estad sendo enviado. Para renomear uma Silhouette conectada,
basta clicar no nome do modelo da Silhouette (exibido abaixo em cinza) na Tela Enviar a Silhouette:

SEND TO SRHOUETT
21 2Er Depois de clicar no nome do modelo, vocé pode inserir qualquer nome desejado para a unidade Silhouette
CAMED 5 especifica. O nome serd mantido sempre que utilizar o computador que foi usado para criar o nome, mesmo
- gue a unidade esteja desconectada e entdo, posteriormente, seja ligada novamente. No entanto, note que o
I - nome é especifico do computador em questao.
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13.2 Compatibilidade com arquivos Ai/EPS/CDR
A Silhouette Studio® Business Edition tem capacidade de abrir diretamente arquivos do tipo Ai, EPS e CDR que tenham sido criados em outros dos
principais softwares de criagcdao de imagens vetoriais (tais como Adobe lllustrator® or CorelDraw?®).

Para acessar este recurso na Business Edition, va até o menu Arquivo e selecione Abrir. Caso esteja em um computador, vocé precisara selecionar o
tipo de arquivo que estd procurando abrir e escolher a opg¢do Ai, EPS ou CDR.

Vocé pode escolher cortar por camada e simplesmente habilitar as camadas desejadas, ou optar por cortar por cor de linha e habilitar o corte da
linha “Nenhuma Cor” ou recolorir suas linhas conforme desejado, usando a ferramenta de Cor de Linha.

Alternativamente, vocé pode optar por usar o programa Silhouette Connect™ para cortar estes arquivos a partir de seus softwares nativos.

13.3 Modo de Design e Modo de Layout de Midia
O Silhouette Studio® Business Edition oferece uma opc¢ado de visualizagdo diferente, de modo a possibilitar que os usuarios vejam tanto o
Modo de Design original, de como as imagens estdo dispostas a partir de um aspecto de design, e um Modo de Layout de Midia, de como
as linhas sdo processadas para realmente aparecer no trabalho de corte resultante. Enquanto o tradicional Modo de Design (o que vocé vé é o que
vocé obtém) pode ser utilizado e os trabalhos processados desta maneira ao utilizar a Business Edition, ha uma opg¢ao adicional para mudar para o
Modo de Layout de Midia a fim de maximizar a eficiéncia da disposi¢cdo de designs a ser cortados em materiais especiais, comumente utilizados em
ambientes empresariais.

Este recurso de visualizacao lado a lado oferece acesso a outros recursos da Business Edition, tais como op¢des de Cépia de Matriz, Aninhamento de
Layout de Midia e Telhadura.

Ao executar a versao Business Edition, vocé encontrard dois modos de Layout exibidos na parte superior direita da tela:

Modo de Design

Selecionar esta op¢do colocara o software no modo de visualizacdo tradicional de painel Unico e os objetos serdo cortados como foram dispostos
em seu design original.

Modo de Layout de Midia

Selecionar esta opcao oferecera uma visualizacdo lado a lado do seu layout original (Modo de Design no lado esquerdo da tela) e a visualizacdo
da maneira em que seu trabalho sera processado para corte em sua midia ou material que estd sendo cortado (Modo de Layout de Midia no lado
direito da tela).
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13.4 Recurso de Telhadura
@ O Silhouette Studio® Business Edition oferece um recurso de Telhadura automatizados.

O recurso de Telhadura oferece um método por meio do qual um trabalho maior pode ser cortado a partir de uma série de Telhadura menores, que
entdo serdo montados apds a conclusdo do processo de corte a fim de criar o trabalho em escala maior.

Como exemplo, o recurso de Telhadura permitird que o usudrio projete uma imagem em grande escala, com 24 polegadas de altura por 24
polegadas de largura, e que a corte em varias passagens. Embora esse tamanho de material ndo possa ser cortado em uma Unica passagem devido
a limitacdo maxima de corte da Silhouette, de 12 polegadas, o recurso de Telhadura segmentard automaticamente o trabalho em uma série de
trabalhos menores que podem ser cortados e entdo montados para conseguir o projeto de 24 polegadas por 24 polegadas.

O recurso de Telhadura esta disponivel somente ao executar a versdo Business Edition no modo Layout de Midia. gy

Enguanto o design original pode preservar o layout original do seu design, a op¢do Telhadura oferecerd um método de reorganizar o design para ser
cortado em uma série de multiplos painéis, permitindo, consequentemente, que o trabalho de almejado, que é maior que a midia sendo usada, seja
criado com sucesso em uma série de multiplos trabalhos menores.

As opcoes a seguir estdo disponiveis no painel de Telhadura:

Telhadura Ativados

Esta opcao habilita e desabilita o recurso, conforme desejado. A opgao pode ser combinada com outros recursos da Business Edition, tais como
Aninhamento de Layout de Midia e Copia em Matriz (NOTA: o design processado e exibido no Modo de Layout de Midia sera alterado para
multiplos painéis somente se a imagem exceder a area de corte disponivel).

Quando os Telhadura estiverem ativos, o Modo de Design exibird uma série de Telhadura numerados para
mostrar como o projeto sera dividido nos trabalhos de corte resultantes.

' | Estes Telhadura podem ser controlados pelas outras ferramentas disponibilizadas no painel de Telhadura:
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Configurar posicao e extensdo - As opcoes encontradas nesta secdo possibilitardo ajustar os tamanhos e o posicionamento dos Telhadura para a
maneira como os Telhadura processardo o trabalho de corte resultante.

Manter aspecto - Esta opcao preservara o fator de propor¢ao do bloco mestre.

Automaticos - Esta opcdo redimensionara os Telhadura para o tamanho do projeto sendo cortado. As linhas de divisdo dos Telhadura serdo
posicionadas automaticamente de acordo com o tamanho de midia definido.

Personalizado - Esta opcao permitira que vocé edite os Telhadura arrastando as linhas e nés divisérios.

Regular grade - Esta opcdo redimensionara os Telhadura para manter as dimensdées de largura dos Telhadura individuais, em vez de dimensiona-los
especificamente de acordo com o tamanho da midia.

Margem - Esta opc¢do criard uma sobreposicdo do corte resultante, o que pode ser util diante da possibilidade de a sobreposicdo ser necessaria no
trabalho final resultante.

Mostrar dimensoes - Esta opcdo alterna a ativa¢do dos tamanhos dos Telhadura.
Todos os Mosaicos - Esta opcdo fard com que todos os Telhadura selecionados sejam cortados.
Apenas Selecionados - Esta opcdo permitird que apenas os Telhadura selecionados sejam cortados. Alternativamente, vocé pode clicar no Modo de

Design nos Telhadura para alternar a ativacdo dos mesmos.

Separagdo - Esta opcdo alterna a ativacdo dos tamanhos dos Telhadura.



| Chapter 13 - Recursos da Business Edition

13.5 Visualizacdao de Aninhamento Automatico

O Silhouette Studio® Business Edition oferece um modo de visualizacdo de Aninhamento Automatico, onde as formas sdo automaticamente
E aninhadas dentro do Modo de Layout de Midia para proporcionar uma utilizacao eficiente do material sendo cortado, enquanto preserva

o posicionamento original da imagem no Modo de Design e, consequentemente, permite que o usuario continue editando e refinando o

design.

A opcdo de Aninhamento de Layout de Midia estd disponivel apenas ao executar a versao Business Edition no modo de Layout de Midia.

Enguanto o design original consegue preservar o layout original do seu design, a op¢dao de Aninhamento de Layout de Midia oferecera um método
de reorganizar os objetos a serem cortados, de maneira a promover a maxima eficiéncia no uso de sua midia.

As opcoes a seguir estdo disponiveis no painel de Aninhamento de Layout de Midia:

Nidificagdao Ativa - Esta opc¢do habilita e desabilita o recurso, conforme desejado. A opcdo pode ser combinada com outros recursos da Business
Edition, tais como Telhadura e Cépia de Matriz.

Intertravamento de Formas - Esta opc¢do aninhara formas concavas de maneiras mais eficazes e tentara interliga-las para economizar espago na sua
midia.
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Manter Granulagdo - Quando habilitado, o recurso de aninhamento é forcado a deixar as imagens sem rota¢do ou gira-las em apenas 180 graus.
Isto pode ser util ao utilizar midia especial que possua granulacdo, a fim de assegurar que a granulacdo corra na direcdo desejada nas imagens
cortadas resultantes.

Alinhar - Quando habilitado e as imagens estiverem giradas em um angulo irregular no Modo de Design, a opg¢do Alinhar compensara colocando a
imagem na vertical antes de determinar o melhor dngulo para aninhar a forma.

Palavras Inteiras - Esta op¢do mantera juntas as letras nas palavras que tenham sido criadas com a ferramenta de Texto, em vez de aninhar cada
letra individual.

Manter Grupos - Esta opcdo mantera quaisquer imagens agrupadas em seus agrupamentos originais, em vez de aninhar cada objeto individual.

Giros - A opcdo Giros permitira ou restringira o nivel dos angulos em que as imagens serdo giradas. Por exemplo, uma configuracdo de Giros em
“0” preservara as imagens exatamente em seus angulos de rotacdo originais, enquanto que uma configuracdo de Giros em “2” permitird Giros de
0° e 180° nas imagens. Uma configuracdo de Giros em “4” permitira que as imagens sejam giradas em angulos de 0°, 90°, 180° e 270°. Conforme a
configuracdo de Giros for aumentada, o nimero de angulos de rotacdo possiveis para cada imagem aumentara. Esta configuracdo existe porque,
enquanto a configuracdo mais alta pode tentar atingir a maxima eficiéncia no uso do espaco, pode haver casos em que o angulo das imagens seja
importante e é mais desejavel manter as imagens em certo angulo.

Alargamento - Esta op¢do controla a distancia minima entre duas formas adjacentes apds terem sido aninhadas.
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13.6 Recurso de Copia em Matriz
O Silhouette Studio® Business Edition oferece o recurso de Cépia em Matriz. Este recurso oferecera a capacidade de criar uma matriz de
multiplas cépias do mesmo projeto, as quais sdo replicadas durante o processamento do trabalho de corte e ndo alteram nem afetam seu
design original.
O recurso de Cépia estd disponivel apenas ao executar a versdao Business Edition no modo Layout de Midia.
Enquanto o design original consegue preservar o layout original do seu design, as op¢Ges do painel de Cdpia oferecerdo um método de replicar o
design para cortar multiplas cépias, conforme desejado.
As opcOes a seguir estdo disponiveis no painel de Cépia:
Linhas - Esta opcao oferecera multiplas linhas do trabalho, conforme definido.

Colunas - Esta opcao oferecera multiplas colunas do trabalho, conforme definido.

Limitar a Midia - Pressionar este botdo considerara os numeros especificos de linhas e colunas inseridos e
i g removera quaisquer deles que excedam o tamanho permitido para sua midia.

Separagdo - A opcao Horizontal determina o espacamento horizontal entre as cdpias, enquanto a opc¢ao
Vertical determina o espagcamento vertical entre as cépias.
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13.7 Recurso de Linha de Corte Automatizada

'ATb1' O Silhouette Studio® Business Edition oferece uma ferramenta de Configuragdes Corte. Este recurso oferece a opgao de criar linhas de corte

= dentro de caminhos de linha abertos, a fim de facilitar o corte de materiais como vinil e heat transfer. Op¢des incluem uma borda de linha
de corte circundante, bem como linhas de corte dentro dos espacos abertos do design (como dentro de letras) para oferecer um método
facil de remover o excesso de material apds a conclusdo do trabalho de corte.

O painel das Configuragdes de corte pode ser encontrado na parte superior direita da tela, ao executar a Business Edition.

As opcOes a seguir estdo disponiveis no painel das Configuracdes de corte:

Mostrar borda de impressao - Esta opc¢do habilita a criacdo de uma borda de corte automatizada ao redor do trabalho de corte inteiro.

Alargamento - Esta op¢ao ajustara a dimensdo do Alargamento para adicionar ou remover espagcamento entre a borda e a borda de corte incluida.

Linhas de Corte - A opcdo de Linhas de Corte oferece a escolha de incluir linhas de corte internas, conforme seja possivel inseri-las na imagem.

Todas as bordas de corte e linhas de corte internas sdo automatizadas e ajustadas na hora, conforme os ajustes de posicionamento ou
dimensionamento sao realizados nos objetos colocados em seu espaco de trabalho.

Todas as bordas e linhas de corte sao exibidas em azul:
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Caso vocé encontre problemas, uma lista de dicas de solugao de problemas comuns e outras informagdes de suporte podem ser encontradas
abaixo.

14.1 Dicas de Solucao de Problemas Comuns
A lamina nao corta o material

Se estiver usando a Silhouette original, verifique se o entalhe da lamina (o “estabilizador” preto na base da lamina) esta virado para a direita, de
frente para a luz azul. Quando o entalhe esta virado para essa direcao e travado no lugar, a lamina fica ligeiramente mais baixa e assim a sua forca
de corte é maior. Isto se aplica apenas a Silhouette original.

Independentemente do modelo da sua Silhouette, o posicionamento da lamina pode ser um problema caso a lamina tenha sido removida
recentemente para uma troca de tampa. A lamina pode ndo estar completamente encaixada no prendedor e por isso ndo fornece resultados
limpos ao cortar. Para verificar este problema, destrave a lamina e, segurando a alavanca de travamento no lugar, gire e empurre a lamina para
baixo para garantir que estd completamente encaixada no prendedor. Verifique também as Configuragdes de Corte da Silhouette. Caso os cortes
tenham pouca profundidade ou caso a tampa usada seja mais fina (azul ou amarela), talvez seja preciso ajustar as configuragdes de corte ou tampa
de lamina de acordo com o tipo de papel ou midia que estd tentando cortar. Use o botdo Corte de Teste para garantir as configura¢des corretas

para o tipo de midia usado antes de realizar todo o processo de corte. Caso o corte de teste ndo funciona, vocé provavelmente precisara reajustar
as configuragGes. Caso o corte de teste funcione, a tarefa de corte propriamente dita também funcionara. Se vocé achar que, por algum motivo,
algumas dreas ndo apresentam um corte limpo, experimente selecionar a opgao Corte Duplo nas ConfiguracGes de Corte da Silhouette para garantir
gue as areas problematicas receberao atengao especial durante a tarefa de corte.

As imagens nao estao alinhadas durante o corte

Ao cortar papel normal ou cartdo ndo-adesivo, verifique se inseriu papel na folha de suporte. Este problema pode ser encontrado caso vocé ndo
esteja usando a esteira de corte corretamente ou com materiais com exigiriam o uso de uma folha de suporte.

Se estiver usando a folha de suporte, certifique-se de que o revestimento da esteira foi removido e a superficie adesiva esta exposta para que o

seu material seja mantido no lugar durante o processo de corte. Caso a esteira tenha perdido a sua aderéncia por qualquer motivo e ndo esteja
mantendo o papel no lugar, isto podera fazer com que o papel se movimente enquanto é cortado. Se estiver usando a esteira de corte e o seu papel
estiver sendo carregado na esteira de corte corretamente e mantido no lugar, vocé podera encontrar este problema caso tenha carregado a sua
folha de suporte ou material na Silhouette alinhado ao lado esquerdo da maquina, em vez de alinhar a folha de suporte ou material com a guia
levantada. Caso a folha de suporte ou material cortado ndo esteja alinhado corretamente a esta guia e ndo seja segurado inicialmente entre os dois
mancais brancos, a folha de suporte ou material podera se movimentar durante o corte, tornando a imagem desalinhada.
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O Assistente para adicionar novo hardware aparece sempre que a Silhouette é ligada

Se o seu computador lhe pede que instale o software (embora ja esteja instalado), isso provavelmente acontece ao ligar a Silhouette ou apds
desconectar o cabo USB e conecta-lo novamente. O seu computador simplesmente pensa que existe um novo dispositivo de hardware que ainda
nao foi reconhecido. Vocé pode navegar com seguranca pela instalacdo recomendada automatica, pois se refere simplesmente ao driver. O driver
estd incluido no CD de instalagdo. Caso vocé tenha baixado o software, pode obter o driver em www.silhouetteamerica.com na sec¢do Suporte. O
driver ndo é necessario para o uso correto do software, mas pode ser usado para silenciar o recurso Plug & Play do Windows, que tenta encontrar
drivers de hardware quando novos dispositivos sdo conectados. Apds reinstalar o driver, vocé ndo receberd mais a solicitagcdo de instalacao.

OBSERVACAO Durante a instalacdo do driver, podera ser exibida uma mensagem da Microsoft afirmando que o driver é um risco potencial ou ndo
passou no teste do logotipo do Windows. Observe que o driver foi testado extensivamente e funcionara com seguranca no Windows XP, Windows
Vista/7/8. Clique no botdo “Continuar assim mesmo” e dé continuidade ao processo de instalacdo do driver.

Descarregar Midia surge imediatamente apds o carregamento (apenas modelo SD/CAMEOQ)

Isto ndo é um erro. Apds selecionar uma das op¢des de carregamento, quer vocé tenha ou nao carregado algo na maquina, a Silhouette ira
considerar que o material foi carregado e aguardard a sua acao para cortar pelo seu computador ou por um cartdo SD. Enquanto espera para cortar,
a opcao inicial exibird Descarregar Midia. Isto é exibido para o caso do material ter sido carregado incorretamente ou desalinhado. Apds a conclusao
do processo de corte, a opcao de descarregar o material também serd exibida.

Se o material ainda nao tiver sido carregado e a tecla Enter for pressionada acidentalmente, simplesmente pressione o botdo Descarregar Midia e
role para baixo para acessar novamente as op¢des de carregamento na tela LCD da Silhouette e carregar corretamente o material a cortar.

A folha de suporte ficou presa na Silhouette (apenas modelo SD/CAMEO)

Ligue a Silhouette SD e pressione as teclas das setas na tela LCD da sua Silhouette até que a opcdo Descarregar Midia seja exibida. A seguir,
pressione a tecla Enter. Caso a esteira ndo tenha sido completamente ejetada, realize estas acdes novamente até que seja. Alternativamente, vocé
pode desligar a Silhouette SD e retirar manualmente a esteira da maquina.
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A Silhouette faz barulho durante a operagao

Levante a tampa da Silhouette para verificar se todos os pedacos de fita conectando o motor a lateral da unidade foram removidos. Caso nao
tenham sido removidos, causardo os ruidos ouvidos ao ligar a maquina. Pedacos de fita ndo removidos ndo apresentam riscos de danos a unidade,
mas causarao ruidos atipicos. Remova a fita e ligue novamente a unidade Silhouette. Observe também que, infelizmente, a Silhouette ndo é uma
unidade completamente silenciosa. Os sons que vocé esta ouvindo provavelmente sdo normais.

ERRO: Nao foi possivel conectar a Silhouette

Quando na tela Enviar para Silhouette para enviar a sua tarefa para a Silhouette, caso esta mensagem seja exibida, vocé precisara verificar a sua
conexdo USB para garantir que estd conectada corretamente do computador para a Silhouette. Talvez seja util desligar a Silhouette e desconectar as
duas extremidades do cabo USB. A seguir vocé podera ligar novamente a Silhouette e conectar o cabo USB de volta ao computador e a Silhouette.
Caso o problema persista, feche o Silhouette Studio e reinicie o seu computador.

ERRO: Falha na detecg¢ao de marcas de registro

Ao usar Marcas de Registro para tarefas de Impressao & Corte, caso esta mensagem seja exibida, remova a sua midia ou folha de suporte

da Silhouette e recarregue. Na maioria dos casos, este erro é encontrado quando a midia ou folha de suporte carregada ndo esta alinhada
corretamente as marcas de guia de carregamento, ou o método de carregamento incorreto foi selecionado (“Carregar Midia” x “Carregar com
Suporte”).

O progresso do download é interrompido ou o tempo de download continua a aumentar

Se durante o processo de download o progresso for interrompido e/ou o tempo estimado continuar a aumentar enquanto o nimero de imagens
restantes a baixar permanece inalterado, vocé podera acessar a tela Preferéncias e selecionar Avancadas. Nesta tela, aumente a configuracao
Soquetes HTTP até que o numero de downloads restantes comece a diminuir, indicando progresso.
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14.2 Calibragem

A calibragem da ferramenta s6 é necessaria para o ajuste do alinhamento de corte que se refere aos trabalhos Imprimir e Cortar e o alinhamento

dos cortes que se referem a informagdes impressas. Isso s6 deve ser realizado se vocé experimentar problemas especificamente com as suas linhas
de corte ndo se alinharem com o contorno das imagens impressas durante os trabalhos de impressao e corte que usam as marcas de registro. Estas
opcoes podem ser encontradas clicando com o botao direito do mouse em qualquer lugar do menu Enviar a Silhouette e selecionando Calibragem.

Para esta operacao, é recomenddvel usar uma caneta de desenho para visualizar mais claramente os resultados e fazer os ajustes correspondentes.

Para comecar, vocé precisara primeiro selecionar Imprimir Pagina de Teste de Calibragem para imprimir a pagina de teste na sua impressora
doméstica. Ndo faca nenhum ajuste a Pagina de Teste de Calibragem na tela do seu computador. Apds a impressao, vocé precisara inserir a folha de
suporte impressa na esteira de corte como indicado na tela. Ao usar a Silhouette, vocé precisara selecionar a op¢ao Carregar com Midia na unidade.

Ap0ds o carregamento, use os botdes de setas na tela para alinhar a sua lamina de modo que aponte para a primeira marca de cruz da
area representada em verde na tela do seu computador, ou em outras palavras, o canto superior esquerdo da primeira marca.

Uma vez que a lamina esteja posicionada, clique na opc¢do Calibrar. Isto fard com a que a Silhouette tente ler a marca e desenhar/cortar
ao longo das linhas de cruz.

Caso uma das linhas esteja desalinhada, vocé devera fazer ajustes de acordo com a medida exata da distancia entre as linhas de desenho ou corte
real e desejada. Para isso, meca a distancia entre a marca impressa original e a marca real gerada.
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Caso a marca horizontal gerada esteja acima ou abaixo da marca impressa, vocé precisara ajustar a barra deslizante vertical na tela de acordo com a
medida exata observada entre a marca impressa e a marca real.

Caso a marca vertical gerada esteja acima ou abaixo da marca impressa, vocé precisara ajustar a barra deslizante horizontal na tela de acordo com a
medida exata observada entre a marca impressa e a marca real.

Vocé podera repetir esta acdo conforme necessario usando os botdes de setas na tela para alinhar a area verde como indicado na tela com a marca
de cruz seguinte. Clique no botdo Calibrar, verifique os resultados e continue a fazer as corre¢des necessarias até que as marcas reais estejam
alinhadas as marcas impressas.

Uma ferramenta de Ajuste de Distancia pode ser encontrada clicando com o botdo direito do mouse em qualquer lugar do menu Enviar
“Hmm s 3 Silhouette e selecionando Ajuste de Distancia. Ela s6 deve ser usada se observado que a medida de sua imagem assinalada na tela
difere do tamanho exato real medido. Ajustes necessdrios devem ser excepcionalmente raros.

I Para usar esta ferramenta, opte por Imprimir a Pagina de Teste de Calibragem na sua impressora e insira a folha de suporte
1 impressa na sua esteira de corte como indicado na tela. Ao usar a Silhouette, vocé precisard selecionar a opcdo Carregar com
.05 ram Midia na unidade. A seguir, clique na opgao Cortar Linhas de Teste de Ajuste de Distancia.

Duas linhas serdo cortadas nas posicoes 1 e 2, como indicado na sua pagina. Vocé entdo precisara medir a distancia exata entre as duas linhas

e ajustar a barra deslizante horizontal na secdao Ajuste de Distancia para que corresponda a medida exata. Uma vez que a medida seja ajustada,

a correcao de distancia entrard em vigor. Vocé pode fechar a tela Calibragem e continuar a cortar conforme desejado. Testes adicionais ndo sao
necessarios, pois novos cortes de teste exibirdo os mesmos resultados na pagina de teste e corresponderdo ao novo nimero ajustado. Este teste s6
deve ser realizado uma vez.
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14.3 Mais Informacgdes de Contato de Suporte
Mais informacgées de suporte podem ser obtidas através das seguintes fontes:

Web: www.silhouetteamerica.com

E-mail: support@silhouetteamerica.com
Telefone: (1) 800 859 8243 (gratis para EUA e Canadad)

A Silhouette America, Inc esta localizada fora de Lehi, Utah e esta aberta das 8 as 17 horas (Hora das Montanhas).

The specifications, etc., in this manual are
subject to change without notice.

July 2017, 11t edition
Silhouette America, Inc.
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novo documento ctrl+n cmd +n selecionar v v IE' trazer para a frente| ctrl + shift+] | cmd + shift +] . exibir grade
E; abrir ctrl+o cmd + 0 editar pontos a a avangar ctrl +] cmd +] opgoes ctrl + F4 cmd + F4
salvar ctrl+s cmd +s linha \ \ IE' enviar para tras | ctrl + shift +[ | cmd + shift +[ D fe""",i';l‘;.“.fis e ctrl +F1 cmd +F1
imprimir ctrl+p cmd +p @ retangulo r r recuar ctrl +[ cmd + [ beira da copia | ctrl +shift + p | emd + shift + p
copiar ctrl+¢ cmd + ¢ @ ar:eetjl:r%;;?:lo shift+r shift+r MAC corte fronteira | ctrl+shift+1 | cmd + shift +1
colar ctrl+v cmd +v elipse e e duplicaraesquerda | ctrl + emd +— OBIJETO PC MAC
ritaglia ctrl +x cmd +x poligono p P duplicar a direita ctrl + — cmd +— agrupar ctri+g cmd +g
desfazer ctrl+z cmd +2 curva c c duplicar acima ctrl +1 cmd +1 desagrupar | ctrl +shift +g | cmd + shift +g
refazer ctrl + shift + z | emd + shift + z m3o livre f f duplicar abaixo ctrl+ | cmd + | cric::’r r;z?:::o ctrl+e cmd+e
garimpar spacebar spacebar Sl:geg,:i‘gfte shift + shift + f refletir  esquerda | alt + shift + — | alt +shift + — I(iilzezzlr'r::aon;:ng : ctrl + shift +e | cmd + shift + e
arraste-zoom z z arco shift+a shift +a E‘ refletiradireita | alt + shift + — | alt + shift+ — MAC
ajustar a janela ctrl+1 cmd +1 @ poligono regular | shift+p shift+p ? refletir acima alt +shift+1 | alt+shift+1 marcas de registro m m
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fechar ctrl +w cmd +w @ mos;:;:;,? de ctri+alt+d |cmd+alt+d E girar 3 copias ctrl +shift+F3 | cmd +shift + F3 I:I fios de reticulo ctrl+= cmd +=
sair ctrl+q cmd+q mostrar biblioteca | ctrl +alt+1 | cmd +alt+1 ﬁ girar 5 c6pias ctrl+shift+F5 | emd + shift + F5 editar double click | double click
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colar na frente ctrl +f cmd +f E conta-gotas i i ?I linhade 4 ctrl+alt+— | cmd+alt+— mais/menos zoom scro?lltv:heel scro?llwheel
duplicar ctrl +d cmd +d CORTE PC MAC ? coluna de 3 ctrl +shift | | cmd+shift |
selecionar tudo ctrl+a cmd+a enviar para sithouette | ctrl+1 cmd +1 ? coluna de 4 ctri+alt+] | cmd+alt+)
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ortografia 7 F7 window | i +F3 | cmd+F3 -
preferéncias ctrl+k cmd +k IEI | fundir | ctrl + shift + w |cmd+shift+w |
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DBF_new document
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DBF_drag-zoom tool
DBF_fit to window
DBF_save as…
DBF_save to library
DBF_close document
DBF_quit
DBF_bring to front
DBF_bring forward
DBF_send to back
DBF_send backward
DBF_group
DBF_ungroup
DBF_make compound path
DBF_make compound path
DBF_release compound path
DBF_release compound path
DBF_show grid
DBF_Options
DBF_Page tools
DBF_Page tools
DBF_print border
DBF_cut border
DBF_weld
DBF_paste in front
DBF_duplicate
DBF_select all
DBF_deselect all
DBF_spelling
DBF_preferences
DBF_duplicate left
DBF_duplicate right
DBF_duplicate above
DBF_duplicate below
DBF_mirror left
DBF_mirror right
DBF_mirror above
DBF_mirror below
DBF_rotate 1 copy
DBF_rotate 2 copies
DBF_rotate 3 copies
DBF_rotate 5 copies
DBF_row of 3
DBF_row of 4
DBF_column of 3
DBF_column of 4
DBF_fill page
DBF_TOOLS
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DBF_cut style = cut
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DBF_edit object
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